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Gifas Electric è leader europeo nella 
produzione di materiale elettrico in gomma: 
la grande versatilità dei nostri prodotti li rende 
perfetti per ogni settore industriale.
Qualità delle materie prime, capacità 
di supportare soluzioni personalizzate,  
rispondenza alle norme di sicurezza, 
robustezza e affidabilità del prodotto hanno 
convinto prestigiose aziende ed enti statali 
nazionali ed esteri ad affidarsi alla produzione 
Gifas Electric.
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strut tura
La struttura portante è in acciaio inossidabile AISI 316, di spessore 2mm, decapato e verniciato. 
Colore blu RAL 5010.

s e g n a l a z i o n e
La colonnina di ricarica è dotata di un dispositivo di segnalazione visivo del fuori servizio di una o 
più linee di erogazione. Il sistema si basa sulla presenza di un apparecchio di illuminazione fisso,
visibile anche all’esterno della colonna a portella completamente chiusa: normalmente acceso, si 
spegne quando uno dei qualsiasi degli interruttori di protezione si sgancia. 

dist r ibuz ione
Sulla colonnina sono montate quattro prese conformi alla normativa CEI 69-6 16A 2P+T+1Aux, 
tensione nominale 230Vac monofase, grado di protezione IP44, idonee all’utilizzo secondo il modo 
di ricarica 3.

Per caricare rapidamente

e in tutta sicurezza veicoli elettrici

in luoghi aperti

ed accessibili al pubblico.

La normativa comunitaria indica 
quattro modalità di ricarica dei 
veicoli connessi alla rete elettrica: 
il modo 3, adottato in Italia ed in 
numerosi altri Paesi della Comunità 
Europea, prevede tra l’altro idonei 
meccanismi di controllo dell’integrità 
del conduttore di protezione per il 
periodo in cui il veicolo è connesso 
alla rete.

La colonnina di ricarica tipo CR, 
prodotto della più avanzata tecnologia 
Gifas, rende le operazioni di ricarica di 
auto, scooter ed altri veicoli ecologici 
ancora più semplici e più affidabili.

La struttura del quadro di 
distribuzione che contiene le prese 
a spina, direttamente accessibile dagli 
utenti, è stata pensata per la massima 
robustezza e sicurezza d’uso anche in 
condizioni particolarmente gravose.

L’armatura di contenimento del 
quadro è realizzata in gomma butilica dura 
ad alto spessore: isolante, resistente agli 
urti ed agli attacchi chimici (sali ed acidi), 
con grado di protezione IP65; il coperchio 
è in policarbonato.

Al di sotto del quadro di distribuzione è 
posizionata una scatola di contenimento, 
protetta da un carter in acciaio inox, 
predisposta per l’alloggiamento di un 
sistema di attivazione e gestione del 
servizio di erogazione elettrica tramite 
chiave prepagata. 

c o l o n n i n a  d i  r i c a r i c a  t i p o  c r  

protez ione
La colonnina è dotata di un interruttore generale sezionatore in ingresso 2P 63A. Quattro linee di 
uscita prese a spina protette singolarmente da quattro interruttori mgt.diff. 1P+N 16A Id=0,03A 
curva C, P.I. 6KA, in classe A. Sono presenti quattro schede di controllo dell’integrità del conduttore 
di protezione durante la ricarica del veicolo; le singole schede abilitano l’erogazione dell’energia 
elettrica al veicolo soltanto se viene verificato che la resistenza del circuito conduttore pilota/
conduttore di protezione è compresa tra specifici valori di soglia.

dimensioni
Altezza 1350mm, larghezza 395mm, profondità 310mm.


