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(1) Dati di targa ben visibili su un lato del quadro con il numero 

seriale di rintracciabilità del prodotto. 

(2) Cablaggi singoli tra interruttori e prese.

(3) Dadi alettati fissati nella gomma per consentire di smontare 

le prese senza aprire il coperchio, facilitando la manutenzione.

Le viti per il fissaggio prese sono in acciaio con la testa in nylon 

per garantire la classe di isolamento II.

(4) L’accoppiamento tra base e coperchio ha un labirinto lungo 

tutto il perimetro, con guarnizione di tenuta, per garantire un 

elevato grado di protezione agli agenti solidi e liquidi.

Le viti imperdibili di chiusura sono in acciaio inox e fanno presa 

in inserti filettati d’ottone annegati nella gomma; ciò permette la 

facile rimozione del coperchio anche dopo molto tempo dalla 

prima installazione, garantendo il totale isolamento elettrico del 

gruppo inserto- vite dalla parte interna del quadro.

(1) (2)

(3)

(4)

Principali caratteristiche:

Realizzazione in gomma butilica indurita attraverso uno speciale processo di stampaggio

Ampia gamma di contenitori, modulari e compatti

Alta stabilità dimensionale grazie ad uno spessore della gomma fino a 13mm

Eccellente resistenza agli agenti chimici presenti nell’ambiente industriale

Inserti in ottone costampati per garantire un perfetto accoppiamento base – coperchio

Capacità di alloggiamento da 2 a 17 moduli Din

Vani interruttori protetti da coperchietti in policarbonato trasparente lucchettabili

Progettati per garantire il doppio isolamento

Testati secondo la Norme CEI 20-37 – assenza di gas alogenidrici, basso indice di tossicità e bassa opacità dei fumi

Grado di protezione fino a IP65 (CEI 70-1; IEC529), assicurato tramite guarnizioni in gomma e canaline perimetrali a 
labirinto, fori per il fissaggio esterni alla zona protetta

Prove relative ai rischi di incendio: metodo di prova della fiamma con ago (secondo norme CEI EN 60695-11-5) 
(Questa Norma specifica una prova di fiamma con ago, per simulare l’effetto di una fiamma che può originarsi da una 
condizione di guasto, al fine di valutare mediante una tecnica di simulazione, il pericolo di incendio).

Fornibili montati su ogni tipologia di supporto, da semplici staffe ad armadi metallici personalizzati

Tutte le configurazioni sono certificate in conformità alla Norme EN 61439-1; EN 61439-2; EN 61439-4
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Quadri elettrici mobili in gomma

Serie 2000

• Capacità di alloggiamento fino a 2 moduli Din
• Quadri personalizzabili rispondenti 

alle Norme CEI EN 61439-1/2 

Articolo Ingresso

Spina mobile Cavo
Protezioni

Uscite

•2003/SPSN
1 CEE 230V 16A

2P+T IP67

3m 3G2,5mm2 

H07RN-F
–

3 CEE 230V 16A 2P+T 

IP67

2022G/SPSN
1 CEE 230V 16A

2P+T IP67

3m 3G2,5mm2 

H07RN-F

1 interr. mag. 2P 16A 

 lcu=6kA curva C

2 CEE 230V                                    

16A 2P+T IP67

•2003/SPSN

Articolo Ingresso

Spina mobile Cavo
Protezioni

Uscite

1516004/DS4 1 CEE 230V 16A

2P+T IP67

3m 3G2,5mm2 

H07RN-F

1 int. magn. diff. 1P+N 16A 
Icu=6kA curva C Idn=0,03A          

4 CEE 230V 16A 

2P+T IP67

Serie 1516

• Capacità di alloggiamento fino a 2 moduli Din
• Quadri personalizzabili rispondenti 

alle Norme CEI EN 61439-1/2 

Articolo Ingresso

Spina mobile Cavo
Protezioni

Uscite

14029/SPS 
1 CEE 230V 16A

2P+T IP67

3m 3G2,5mm2 

H07RN-F

1 int. magn. diff. 1P+N 16A 
Icu=6kA curva C Idn=0,03A

4 CEE 230V 16A 

2P+T IP67

Serie 1400

• Capacità di alloggiamento fino a 2 moduli Din
• Quadri personalizzabili rispondenti 

alle Norme CEI EN 61439-1/2 

130 130

1
1

6

Dimensioni 130 x 116 x 130 mm

Dimensioni 78 x 310 x 65 mm

Dimensioni 115 x 397 x 72 mm
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Quadri elettrici mobili in gomma

Articolo Ingresso

Spina mobile Cavo

Protezioni Uscite

6200049/SPSN24 1 CEE 24V-32A 2P 

IP67

3m 2x6mm2 

H07RN-F

2 interr. mag. 1P 16A

 lcu=6kA curva C

4 CEE 24V-16A 2P 

IP67

6200049/SPSN48 1 CEE 48V-32A 2P 

IP67

3m 2x6mm2 

H07RN-F

2 interr. mag. 1P 16A

 lcu=6kA curva C

4 CEE 48V-16A 2P 

IP67

•620004E/SPSN 1 CEE 230V-16A 

2P+T IP67

3 m 3G2,5mm2

H07RN-F

1 interr. mag. diff. 1P+N 16A 

 lcu=6kA curva C

 ldn=0,03A

4 CEE 230V-16A 

2P+T IP67

62022/DS2 1 CEE 400V-16A 

3P+N+T IP67

3m 5G2,5mm2

H07RN-F

1 interr. mag. diff. 4P 16A  

 lcu=6kA curva C 

 ldn=0,03A

2 CEE 400V-16A 

3P+T IP67 

2 CEE 230V-16A 

2P+T IP67

62040/DS 1 CEE 400V-16A 

3P+T IP67

3m 4G2,5mm2

H07RN-F

1 interr. mag. diff. 3P 16A  

 lcu=6kA curva C 

 ldn=0,03A

4 CEE 400V-16A 

3P+T IP67

62400E/SPSN 1 CEE 400V-32A 

3P+T IP67

3m 4G6mm2

H07RN-F

1 interr. mag. diff. 3P 32A  

 lcu=6kA curva C 

 ldn=0,03A

4 CEE 400V-32A 

3P+T IP67

Serie 6200

• Capacità di alloggiamento fino a 9 moduli Din 
• Quadri personalizzabili rispondenti alle Norme  

CEI EN 61439-1/2

Dimensioni 280 x 255 x 230 mm

•620004E/SPSN

230280

2
5

5

MADEMADE  

ININ

ITALYITALY



Tel +39 0584 978211 · Fax +39 0584 939924 · www.gifas.it · sales@gifas.it 5

Quadri elettrici mobili in gomma

Serie 6700

• Capacità di alloggiamento fino a 10 moduli Din 
• Quadri personalizzabili rispondenti alle Norme  

CEI EN 61439-1/2

Dimensioni 350 x 290 x 280 mm

Articolo Ingresso

Spina mobile Cavo

Protezioni Uscite

67005G/SPSN24 1 CEE 24V-32A 

2P IP67

3m 2x6mm2 

H07RN-F

5 interr. mag. 1P+N 16A

 Icu=6kA curva C

5 CEE 24V-16A 

2P IP67

•670006G/SPSN48 1 CEE 48V-32A 

3P IP67

3m 3x6mm2 

H07RN-F

6 interr. mag. 2P 16A 

 Icu=6kA curva C

6 CEE 48V-16A 

2P IP44

670006E/SPSN 1 CEE 230V-16A 

2P+T IP67

3m 3G2,5mm2 

H07RN-F

1 interr. mag. diff. 2P 16A  

 lcu=6kA curva C 

 ldn=0,03A

6 CEE 230V-16A 

3P+T IP67

670033E/SPSN 1 CEE 400V-16A 

3P+N+T IP67

3m 5G2,5mm2 

H07RN-F

1 interr. mag. diff. 4P 16A  

 lcu=6kA curva C 

 ldn=0,03A

3 CEE 400V-16A 

3P+T IP67 

3 CEE 230V-16A 

2P+T IP67

670400E/SPSN 1 CEE 400V-32A 

3P+T IP67

3m 4G2,5mm2

H07RN-F

1 interr. mag. diff. 3P 32A  

 lcu=6kA curva C 

 ldn=0,03A

6 CEE 400V-32A 

3P+T IP67

672000E/SPSN 1 CEE 400V-63A 

3P+T IP67

3m 4G16mm2

H07RN-F

1 interr. mag. diff. 3P 63A  

 lcu=6kA curva C 

 ldn=0,03A

2 CEE 400V-63A 

3P+T IP67

•670006G/SPSN48

280350

2
9
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Quadri elettrici mobili in gomma

Serie 3500

• Capacità di alloggiamento fino a 10 moduli Din 
• Quadri personalizzabili rispondenti alle Norme  

CEI EN 61439-1/2

Dimensioni 360 x 250 x 360 mm

Articolo Ingresso

Spina mobile Cavo

Protezioni Uscite

•350008E/SPSN 1 CEE 230V-16A 

2P+T IP67

3m 3G2,5mm2

H07RN-F

1 interr. mag. diff. 2P 16A  

 lcu=6kA curva C ldn=0,03A

8 CEE 230V-16A 

2P+T IP67

350044E/SPSN 1 CEE 400V-16A 

3P+N+T IP67

3m 5G2,5mm2

H07RN-F

1 interr. mag. diff. 4P 16A  

 lcu=6kA curva C ldn=0,03A

4 CEE 400V-16A 

3P+T IP67 

4 CEE 230V-16A 

2P+T IP67

3501039/SPSN 1 CEE 400V-32A 

3P+N+T IP67

3m 5G6mm2

H07RN-F

1 interr. diff. 4P 40A ldn=0,03A 

1 interr. mag. 3P 32A lcu=6kA 

1 interr. mag. 3P+N 16A  

 lcu=6kA

1 CEE 400V-32A 

3P+N+T IP67 

3 CEE 400V-16A 

3P+T IP67

350080E/SPSN 1 CEE 400V-16A 

3P+T IP67

3m 4G2,5mm2

H07RN-F

1 interr. mag. diff. 3P 16A  

 lcu=6kA curva C ldn=0,03A

8 CEE 400V-16A 

3P+T IP67

3503309/SPSN 1 CEE 400V-63A 

3P+T IP67

3m 4G16mm2

H07RN-F

1 interr. diff. 4P 63A ldn=0,03A 

1 interr. mag. 3P 32A lcu=6kA 

1 interr. mag. 3P 16A lcu=6kA 

3 CEE 400V-32A 

3P+T IP67 

3 CEE 400V-16A 

3P+T IP67

350600E/SPSN 1 CEE 400V-32A 

3P+T IP67

3m 4G6mm2

H07RN-F

1 interr. mag. diff. 4P 32A  

 lcu=6kA curva C ldn=0,03A

6 CEE 400V-32A 

3P+T IP67

•350008E/SPSN
360

3
6

0
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Serie 3800

• Capacità di alloggiamento fino a 17 moduli Din 
• Quadri personalizzabili rispondenti alle Norme  

CEI EN 61439-1/2

Dimensioni 470 x 336 x 240 mm

Articolo Ingresso

Spina mobile Cavo

Protezioni Uscite

•3800089/SPSN 1 CEE 400V-32A 

3P+N+T

3m 5G6mm2

H07RN-F

1 interr. diff. 4P 40A ldn=0,03A 

8 interr. mag. 1P+N 16A  

 lcu=6kA curva C

8 CEE 230V-16A 

2P+T IP67

3800409/SPSN 1 CEE 400V-32A 

3P+T

3m 4G6mm2

H07RN-F

1 interr. diff. 4P 40A ldn=0,03A 

4 interr. mag. 4P 16A curva C

4 CEE 400V-16A 

3P+T IP67

3802409/SPSN 1 CEE 400V-32A 

3P+N+T IP67

3m 5G6mm2

H07RN-F

1 interr. diff. 4P 40A ldn=0,03A 

1 interr. mag. 4P 32A 

 lcu=6kA curva C 

1 interr. mag. 4P 16A curva C 

1 interr. mag. 3P 16A 

 lcu=6kA curva C

2 CEE 400V-32A 

3P+N+T IP67 

2 CEE 400V-16A 

3P+N+T IP67 

2 CEE 400V-16A 

3P+T IP67

3803609/SPSN 1 CEE 400V-63A 

3P+T IP67

3m 4G16mm2

H07RN-F

1 interr. diff. 4P 63A ldn=0,03A 

1 interr. mag. 3P 32A lcu=6kA  

2 interr. mag. 3P 16A lcu=6kA

3 CEE 400V-32A 

3P+T IP67 

6 CEE 400V-16A 

3P+T IP67

•3800089/SPSN
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