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E L E C T R I C

LED SAMSUNG
Nei nostri fari stradali utilizziamo LED di produzione SAMSUNG ad altissima efficienza 
luminosa. Questi LED hanno dimostrato record di massima efficienza e durata nel tempo.

Driver PHILIPS Xitanium
- Intervallo di tensione in ingresso operativo 210V - 254V. 
- Corrente di pilotaggio programmabile per una migliore flessibilità
- Fattore di potenza minimo 0,95, THD <10%, efficienza fino al 94%
- 100.000 h di durata
- Diverse modalità di regolazione (DALI, Dyna Dimmer, 1-10V, Line switch, Amp dimmer, CLO)
- Protezione da sovratensione 10kV / 6kV integrata, opzionale SPD esterno 10kV / 10kA o 
20kV / 10kA
- Classe di protezione I o Classe di protezione II

Optical lenses
Lentilles optiques
Lentes Ópticos

LED driver
Pilote LED

Controlador LED

LED modul
Module LED
Módulo LED
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As a standard we are using PHILIPS Xitanium Driver that enables:
- Operation input voltage range 210V – 254V. For countries with 110V input voltage, 
  we supply  drivers with input
  voltage range 100V – 305V or others.- Programmable driving current for better fl exibility
- Power factor minimum 0.95, THD <10%, effi  ciency up to 94%
- 100.000 h lifetime
- Diff erent modes of regulation (DALI, Dyna Dimmer, 1-10V, Line switch, Amp dim, CLO)
- Integrated 10kV/ 6kVsurge protection, optionally external SPD 10kV / 10kA or 20kV / 10kA 
- Protection class I or Protection class II 

Nous utilisons en standard le pilote Xitanium de PHILIPS qui permet
- une plage de tension d’entrée de fonctionnement de 210V à 254V. Pour les pays où la tension
  d’entrée est de 110V, nous fournissons des pilotes avec une plage de tension d’entrée 
  de 100V - 305V ou autres.
- Courant de pilotage programmable pour une meilleure fl exibilité
- Facteur de puissance minimum 0,95, THD<10%, rendement jusqu’à 94%.
- 100.000 h de vie
- Diff érents modes de régulation (DALI, Dyna Dimmer, 1-10V, Line switch, Amp dim, CLO)
- Protection intégrée contre les surtensions 10kV/ 6kV, en option SPD externe 10kV / 10kA 
  ou 20kV / 10kA
- Classe de protection I ou classe de protection II

Como estándar estamos usando el PHILIPS Xitanium Driver que permite:
- Funcionar con un rango de voltaje de entrada de 210V - 254V. Para los países con 
  voltaje de entrada de 110V, suministramos controladores con un rango de voltaje
  de entrada de 100V - 305V u otros.
- Corriente de conducción programable para una mejor fl exibilidad
- Factor de potencia mínimo 0,95, THD<10%, efi ciencia hasta el 94%.
- 100.000 h de vida
- Diferentes modos de regulación (DALI, Dyna Dimmer, 1-10V, Line switch, 
  Amp dim, CLO)
- Protección integrada contra sobretensiones de 10kV/ 6kV, opcionalmente SPD 
  externo 10kV / 10kA o 20kV / 10kA
- Clase de protección I o Clase de protección II

Nous utilisons les exceptionnelles puces 
LED haute puissance de CREE, qui ont 
prouvé leur effi  cacité sur une longue 
période (LM80, TM21). Nos LED de 
moyenne puissance sont produites par 
Samsung et assurent la plus haute effi  -
cacité, avec un rendement allant jusqu’à 
220 lm/W.

We use the exceptional LED high power 
chips from CREE, which have proven 
records of highest effi  ciency over a long 
period of time (LM80, TM21). Our mid 
power LEDs are produced by Samsung 
and they ensure the highest effi  ciency, 
with up to 220lm/W. 

Utilizamos excepcionales chips de alta 
potencia de LED de CREE, que han 
demostrado tener registros de la más alta 
efi ciencia durante un largo período de ti-
empo (LM80, TM21). Nuestros LEDs de 
media potencia son producidos por Sam-
sung y aseguran la más alta efi ciencia, 
con hasta 220lm/W.

Nous utilisons plusieurs lentilles optiques 
qui peuvent off rir aux clients plus de 50 
types de solutions optiques diff érentes 
pour répondre parfaitement aux besoins 
d'éclairage avec un minimum de sources 
de lumière. Cela nous permet de vous pro-
poser les meilleures solutions d'effi  cacité 
énergétique pour chaque scénario d'éclai-
rage urbain et industriel.

We use several optical lenses thatcan off er 
to customers over 50 types of  diff erent 
optical solutions to match perfectly lighting 
requirements with minimum lighting 
sources. This enables us to off er you the 
best energy effi  cient solutions for every 
street and industrial lighting scenario.

Utilizamos varios lentes ópticos que of-
recen a los clientes más de 50 tipos de 
soluciones ópticas diferentes para que 
se ajusten perfectamente a los requisitos 
de iluminación con fuentes de iluminación 
mínimas. Esto nos permite ofrecerle las 
mejores soluciones de efi ciencia energéti-
ca para cada escenario de iluminación de 
calles e industrial.

Ottica
La lente dell‘ottica è prodotta in PMMA di elevatissima qualità, che garantisce una traspa-
renza superiore al 90% e la massima resistenza ai raggi UV e all‘ozono. 
Abbinando numero di LED e posizionamento delle lenti, siamo in grado di soddisfare tutte 
le esigenze illuminotecniche. 
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GIFAS Electric Srl - Vicolo Gumer, 9 - 39100 Bolzano (BZ)
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L’integrazione della tecnologia LED nell’illuminazione stradale:
Piena affidabilità a zero manutenzione
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Assortimento:

Telefono +39 0584 978211 · Fax +39 0584 939924· www.gifas.it · sales@gifas.it

Dati Tecnici

• Nr. di LED: Da 1 a 4 Moduli LED
• Potenze disponibili: 12W (300mA) - 156W (1050mA)
• Flusso luminoso Tc 4000-5000K:  1.814lm (12W) - 21.143lm (156W)
• Flusso luminoso Tc 3000K:  1.728lm (12W) - 20.136m (156W)
• Efficienza luminosa: fino a 165lm/W
• Ottica: Asimmetrica
• Temperature di colore: 3000K - 4.000K - 5000K (altre su richiesta)
• Tensione di alimentazione: 220/240Vac 50-60 Hz 
• Durata di vita ca.: 100.000 h
• Grado di protezione: IP66 - IK10
• Classe di isolamento: I (Classe II su richiesta)
• Materiale corpo: Alluminio colore RAL 9006
• Materiale ottica: PMMA
• Peso: 9kg
• Decadimento luminoso: ~ 2% (> 100.000 h)
• Inclinazione: da -15° a +15° (passo 5°)
• Temperatura di utilizzo: da -40°C a +55°C
• Ø  Flangia fissaggio su palo: 60mm (Opzionale 76mm)
• Regolazione standard: Regolazione autonoma (altre su richiesta)          
• Protezione scariche atmosferiche: 8kV

Ottiche:

Codice Articolo Descrizione
700127 STRLN1242/LN Faro Streetled DESIGN LN 1 modulo 12÷42W
700128 STRLN2481/LN Faro Streetled DESIGN LN 2 moduli 24÷81W
700129 STRLN34119/LN Faro Streetled DESIGN LN 3 moduli 34÷119W
700130 STRLN44156/LN Faro Streetled DESIGN LN 4 moduli 44÷156W
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LED lm

(4000K & 3000K)
Sys lm/W  up to
(4000 & 3000K)

STANDARD

12 LED 12 - 42 1.858 - 5.633 145

24 LED 24 - 81 3.709 - 11.015 147

36 LED 34 - 119 5.515 - 16.455 153

48 LED 44 - 156 7.408 - 21.652 158

SUPREME 

28 LED 7 - 14 1.240 - 2.390 156

56 LED 14 - 27 2.420 - 4.701 162

112 LED 27 - 53 4.870 - 9.314 167
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LUXTELLA OP 
LN series

Housing is made out of die casted aluminium and powder coated with UV 
resistant epoxy paint. Gaskets are made of ozone and UV resistant silicone 
which ensure IP66 protection, the whole fi xture is up to IK10 shock proof. 
Luminaire can be opened without any tool. For higher effi  cacy there is no 
cover glass over lenses. Disconnecting connectors ensure safe operations 
during installation and maintenance process. Optionally, luminaire can be 
equipped with Zhaga or NEMA socket. Universal holder enables top pole 
or side entry installation with possibility to change inclination for ±15° with 
a step of 5°. As a standard all luminaires are equipped with a 60mm pole 
connector, 76mm also available. All screws are made of stainless steel. 

Ohišje je izdelano iz visokotlačno litega aluminija in dodatno zaščiteno z 
epoxi UV odporno prašno barvo.Tesnila so iz ozonsko in UV-odpornega 
silikona, ki zagotavljajo zaščito IP66, celotna svetilka ima do IK10 certifi kat. 
Svetilko je mogoče odpreti brez kakršnega koli orodja. Z namenom večje 
energijske učinkovitosti svetilka ni opremljena s pokrivnim steklom. Odklopni 
konektorji zagotavljajo varno delovanje med postopkom namestitve in 
vzdrževanja. Po izbiri je lahko svetilka opremljena z vtičnico Zhaga ali 
NEMA. Univerzalni nosilec omogoča namestitev na vrh droga ali s strani 
z možnostjo spreminjanja naklona za ± 15° s korakom 5°. Svetilka je 
standardno opremljena z nosilcem za montažo na drogove premera 60mm, 
po naročilu dobavimo nosilec za premere 76 mm. Vsi vijaki so izdelani iz 
nerjavečega jekla. 

Das Gehäuse besteht aus Aluminiumdruckguss und ist mit UV-beständiger 
Epoxidfarbe pulverbeschichtet. Die Dichtungen bestehen aus Ozon und UV-
beständigem Silikon, wodurch der Schutzgrad IP66 gewährleistet wird. Die 
gesamte Leuchte ist biz zum IK10 zertifi ziert. Leuchte kann ohne Werkzeug 
geöff net werden. Um eine höhere Wirksamkeit zu erreichen, Konstruktion ist 
ohne Schutzglas hergestellt. Das Trennen der Steckverbinder gewährleistet 
einen sicheren Betrieb während der Installations und Wartungsprozess. 
Optional kann die Leuchte mit einer Zhaga oder NEMA Fassung 
ausgestattet werden. Der Universalhalter ermöglicht die Installation an der 
oberen Mast oder an der Seite mit der Möglichkeit, die Neigung in Schritten 
von 5 Grad um +/- 15 Grad zu ändern. Standardmäßig wird ein 60-mm-
Mastzopf mitgeliefert, 76 mm sind ebenfalls erhältlich. Alle Schrauben sind 
aus Edelstahl gefertigt. 

StreetLED Design LN

IP66 FULL 
CUTOFF

StreetLED Design

W
LED lm

(4000K & 3000K)
Sys lm/W  up to
(4000 & 3000K)

STANDARD

12 LED 12-431.732-5.300119

24 LED 24-833.569-10.610126

36 LED 33-1165.340-14.652138

48 LED 44-1557.242-20.675140

72 LED 64-15110.138-21.667133

SUPREME 

48 LED 12-232.001-3.914145

96 LED 23-444.013-7.785149

144 LED 33-655.960-11.524153

192 LED 43-857.869-15.020154
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LO series

Housing is made out of die casted aluminium and powder coated with 
UV resistant epoxy paint. Gaskets are made of ozone and UV resistant 
material which ensures IP66 protection, the whole fi xture has up to IK10 
certifi cation. The luminaire can be opened without any tool. Lenses are 
covered with tempered protection glass. Disconnecting connectors ensure 
safe operations during installation and maintenance process. Optionally, 
the luminaire can be equipped with Zhaga or NEMA socket. Universal 
holder enables top pole or side entry installation with possibility to change 
inclination for ± 15° with a step of 5°. As a standard all luminaires are 
equipped with a 60mm pole connector, 76 mm also available. All screws 
are made of stainless steel. 

Ohišje je izdelano iz visokotlačno litega aluminija in dodatno zaščiteno z 
epoxi UV odporno prašno barvo.Tesnila so iz ozonsko in UV - odpornega 
materiala, ki zagotavljajo zaščito IP66, celotna svetilka ima do IK10 
certifi kat. Svetilko je mogoče odpreti brez kakršnega koli orodja. Leče 
so zaščitene s pokrivnim steklom. Odklopni konektorji zagotavljajo varno 
delovanje med postopkom namestitve in vzdrževanja. Po izbiri je lahko 
svetilka opremljena z vtičnico Zhaga ali NEMA. Univerzalni nosilec 
omogoča namestitev na vrh droga ali s strani z možnostjo spreminjanja 
naklona za ± 15° s korakom 5°. Svetilka je standardno opremljena z 
nosilcem za montažo na drogove premera 60mm, po naročilu dobavimo 
nosilec za premere 76 mm. Vsi vijaki so izdelani iz nerjavečega jekla. 

Das Gehäuse besteht aus Aluminiumdruckguss und ist mit UV-beständiger 
Epoxidfarbe pulverbeschichtet. Die Dichtungen bestehen aus Ozon und 
UV-beständigem Material, wodurch der Schutzgrad IP66 gewährleistet 
wird. Die gesamte Leuchte ist biz zum IK10 zertifi ziert. Leuchte kann 
ohne Werkzeug geöff net werden. Linsen sind mit Schutzglass abgedeckt. 
Das Trennen der Steckverbinder gewährleistet einen sicheren Betrieb 
während der Installations und Wartungsprozess. Optional kann die 
Leuchte mit einer Zhaga oder NEMA Fassung ausgestattet werden. Der 
Universalhalter ermöglicht die Installation an der oberen Mast oder an der 
Seite mit der Möglichkeit, die Neigung in Schritten von 5 Grad um +/- 15 
Grad zu ändern. Standardmäßig wird ein 60-mm-Mastzopf mitgeliefert, 76 
mm sind ebenfalls erhältlich. Alle Schrauben sind aus Edelstahl gefertigt. 

OPTICAL DATA

Optical characteristics
• As a standard we use PMMA that is 100 % UV resistant which prevents  

yellowing over the entire life time of the lenses

• Photometric LDT files are available upon request

O t h e r  o p t i c s  a r e 
a v a i l a b l e  u p o n 
request. Please send 
us your specific road 
situation and we will 
advise you on the right 
lamp based on our 
lighting calculations.

We use highly efficient & reliable Cree LEDs which ensure 
long term operation for the lifetime of the luminaire and 
highest lm/w efficiency in the industry. In the spreadsheet 
below the total – system W is stated. The below power (W) 
are a result in the working mode of the lamp (app. 1.5h after 
a lamp has been turned on). The below lumens are LED 

lumens. The system lumen and light distribution is available for each optic in LDT files. Different 
colour temperatures are available upon request. The below results in the table are written for 4000 K 

Upon request, we can also supply Luxtella with a different driving current.

LEDs

Optic A  

Optic G  

Optic P  

Optic N  

Optic L  

Optimised for ME and S road classes 
and narrow roads (IESNA TYPE II). 
Pole height 4 – 6 m, pole spacing from 
20 – 30 m (S classes), and height 
from 7 – 12  m, spacing from 30 – 40 
m (ME classes).

Optimised for ME road classes and 
wider roads (IESNA TYPE III). Pole 
height from 7 – 12 m, pole spacing 
from 25 – 45 m.

Special ly designed optics for 
pedestrian crossing to meet the 
EN13201 standard. Optics available 
with left pole side and right pole side 
mounting.

Wide beam optics (IESNA TYPE I) 
optimised for long pole distances, 
pedestrian & bike paths. Pole height 
from 4 – 9 m, pole spacing from 30 – 
55 m.

Forward-throw beam optics (IESNA 
TYPE IV) optimised for wide 
outdoor areas and parking lots. Pole 
height from 6 – 12 m. pole spacing 
from 15 – 25 m.

Upon reuest, we

No. LED Current Sys power 4000K 3000K

[mA] [W] [lm] [lm]

400 11 1600 1550

600 16 2250 2150

800 22 2850 2750

1000 28 3400 3250

700 27 3800 3600

800 31 4250 4050

900 35 4650 4450

1000 40 5050 4800

600 45 6700 6350

700 53 7600 7250

800 60 8450 8050

900 68 9250 8800

1000 76 10000 9500

700 78 11300 10750

800 89 12550 11950

900 101 13700 13050

1000 113 14800 14100

600 87 12900 12300

700 102 14500 13800

800 117 16000 15300

900 132 17500 16600

1000 148 18800 17900

500 107 16100 15300

600 129 18800 17900

700 151 21600 20500

8

12

24

36

LED LUMEN OUTPUT FOR LO1 & LO2 TYPE

48

72
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Sys lm/W  up to
(4000 & 3000K)

STANDARD

12 LED 12 - 42 1.858 - 5.633 145

24 LED 24 - 81 3.709 - 11.015 147

36 LED 34 - 119 5.515 - 16.455 153

48 LED 44 - 156 7.408 - 21.652 158

SUPREME 

28 LED 7 - 14 1.240 - 2.390 156

56 LED 14 - 27 2.420 - 4.701 162

112 LED 27 - 53 4.870 - 9.314 167
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5

LUXTELLA OP 
LN series

Housing is made out of die casted aluminium and powder coated with UV 
resistant epoxy paint. Gaskets are made of ozone and UV resistant silicone 
which ensure IP66 protection, the whole fi xture is up to IK10 shock proof. 
Luminaire can be opened without any tool. For higher effi  cacy there is no 
cover glass over lenses. Disconnecting connectors ensure safe operations 
during installation and maintenance process. Optionally, luminaire can be 
equipped with Zhaga or NEMA socket. Universal holder enables top pole 
or side entry installation with possibility to change inclination for ±15° with 
a step of 5°. As a standard all luminaires are equipped with a 60mm pole 
connector, 76mm also available. All screws are made of stainless steel. 

Ohišje je izdelano iz visokotlačno litega aluminija in dodatno zaščiteno z 
epoxi UV odporno prašno barvo.Tesnila so iz ozonsko in UV-odpornega 
silikona, ki zagotavljajo zaščito IP66, celotna svetilka ima do IK10 certifi kat. 
Svetilko je mogoče odpreti brez kakršnega koli orodja. Z namenom večje 
energijske učinkovitosti svetilka ni opremljena s pokrivnim steklom. Odklopni 
konektorji zagotavljajo varno delovanje med postopkom namestitve in 
vzdrževanja. Po izbiri je lahko svetilka opremljena z vtičnico Zhaga ali 
NEMA. Univerzalni nosilec omogoča namestitev na vrh droga ali s strani 
z možnostjo spreminjanja naklona za ± 15° s korakom 5°. Svetilka je 
standardno opremljena z nosilcem za montažo na drogove premera 60mm, 
po naročilu dobavimo nosilec za premere 76 mm. Vsi vijaki so izdelani iz 
nerjavečega jekla. 

Das Gehäuse besteht aus Aluminiumdruckguss und ist mit UV-beständiger 
Epoxidfarbe pulverbeschichtet. Die Dichtungen bestehen aus Ozon und UV-
beständigem Silikon, wodurch der Schutzgrad IP66 gewährleistet wird. Die 
gesamte Leuchte ist biz zum IK10 zertifi ziert. Leuchte kann ohne Werkzeug 
geöff net werden. Um eine höhere Wirksamkeit zu erreichen, Konstruktion ist 
ohne Schutzglas hergestellt. Das Trennen der Steckverbinder gewährleistet 
einen sicheren Betrieb während der Installations und Wartungsprozess. 
Optional kann die Leuchte mit einer Zhaga oder NEMA Fassung 
ausgestattet werden. Der Universalhalter ermöglicht die Installation an der 
oberen Mast oder an der Seite mit der Möglichkeit, die Neigung in Schritten 
von 5 Grad um +/- 15 Grad zu ändern. Standardmäßig wird ein 60-mm-
Mastzopf mitgeliefert, 76 mm sind ebenfalls erhältlich. Alle Schrauben sind 
aus Edelstahl gefertigt. 

Dimensioni:

Aggiungere “Z” alla fine del codice per la versione con connettore Zhaga

Ulteriori informazioni sulle regolazioni a pag. 20
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E L E C T R I C

Curve disponibili:
12, 24, 36 LED:  A, G, C, N, L, P
48 LED: G, C, N, L

GIFAS Electric Srl - Vicolo Gumer, 9 - 39100 Bolzano (BZ)

Dati Tecnici

• Nr. di LED: Da 12 a 48 LEDs
• Potenze disponibili: 12W (300mA) - 159W (1050mA)
• Flusso luminoso Tc 4000-5000K:  1.639lm (12W) - 19.491lm (159W)
• Flusso luminoso Tc 3000K:  1.541lm (12W) - 18.332lm (159W)
• Efficienza luminosa: fino a 146lm/W
• Ottica: Asimmetrica
• Temperature di colore: 3000K - 4.000K - 5000K (altre su richiesta)
• Tensione di alimentazione: 220/240Vac 50-60 Hz 
• Durata di vita ca.: 100.000 h
• Grado di protezione: IP66 - IK10
• Classe di isolamento: I (Classe II su richiesta)
• Materiale corpo: Alluminio colore RAL 9006
• Schermo: Vetro
• Peso: 9kg
• Decadimento luminoso: ~ 2% (> 100.000 h)
• Inclinazione: da -15° a +15° (passo 5°)
• Temperatura di utilizzo: da -40°C a +55°C
• Ø  Flangia fissaggio su palo: 60mm (Opzionale 76mm)
• Regolazione standard: Regolazione autonoma (altre su richiesta)          
• Protezione scariche atmosferiche: 8kV

Ottiche:

Codice Articolo Descrizione
700022 STRLN1243/LO Faro Streetled DESIGN LO 12 LED 12÷43W
700023 STRLN2482/LO Faro Streetled DESIGN LO 24 LED 24÷82W
700024 STRLN35121/LO Faro Streetled DESIGN LO 36 LED 35÷121W
700125 STRLN46159/LO Faro Streetled DESIGN LO 48 LED 46÷159W

A

N

G

L

C

P

W
LED lm

(4000K & 3000K)
Sys lm/W  up to
(4000 & 3000K)

STANDARD

12 LED 12 - 42 1.858 - 5.633 145

24 LED 24 - 81 3.709 - 11.015 147

36 LED 34 - 119 5.515 - 16.455 153

48 LED 44 - 156 7.408 - 21.652 158

SUPREME 

28 LED 7 - 14 1.240 - 2.390 156

56 LED 14 - 27 2.420 - 4.701 162

112 LED 27 - 53 4.870 - 9.314 167
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LUXTELLA OP 
LN series

Housing is made out of die casted aluminium and powder coated with UV 
resistant epoxy paint. Gaskets are made of ozone and UV resistant silicone 
which ensure IP66 protection, the whole fi xture is up to IK10 shock proof. 
Luminaire can be opened without any tool. For higher effi  cacy there is no 
cover glass over lenses. Disconnecting connectors ensure safe operations 
during installation and maintenance process. Optionally, luminaire can be 
equipped with Zhaga or NEMA socket. Universal holder enables top pole 
or side entry installation with possibility to change inclination for ±15° with 
a step of 5°. As a standard all luminaires are equipped with a 60mm pole 
connector, 76mm also available. All screws are made of stainless steel. 

Ohišje je izdelano iz visokotlačno litega aluminija in dodatno zaščiteno z 
epoxi UV odporno prašno barvo.Tesnila so iz ozonsko in UV-odpornega 
silikona, ki zagotavljajo zaščito IP66, celotna svetilka ima do IK10 certifi kat. 
Svetilko je mogoče odpreti brez kakršnega koli orodja. Z namenom večje 
energijske učinkovitosti svetilka ni opremljena s pokrivnim steklom. Odklopni 
konektorji zagotavljajo varno delovanje med postopkom namestitve in 
vzdrževanja. Po izbiri je lahko svetilka opremljena z vtičnico Zhaga ali 
NEMA. Univerzalni nosilec omogoča namestitev na vrh droga ali s strani 
z možnostjo spreminjanja naklona za ± 15° s korakom 5°. Svetilka je 
standardno opremljena z nosilcem za montažo na drogove premera 60mm, 
po naročilu dobavimo nosilec za premere 76 mm. Vsi vijaki so izdelani iz 
nerjavečega jekla. 

Das Gehäuse besteht aus Aluminiumdruckguss und ist mit UV-beständiger 
Epoxidfarbe pulverbeschichtet. Die Dichtungen bestehen aus Ozon und UV-
beständigem Silikon, wodurch der Schutzgrad IP66 gewährleistet wird. Die 
gesamte Leuchte ist biz zum IK10 zertifi ziert. Leuchte kann ohne Werkzeug 
geöff net werden. Um eine höhere Wirksamkeit zu erreichen, Konstruktion ist 
ohne Schutzglas hergestellt. Das Trennen der Steckverbinder gewährleistet 
einen sicheren Betrieb während der Installations und Wartungsprozess. 
Optional kann die Leuchte mit einer Zhaga oder NEMA Fassung 
ausgestattet werden. Der Universalhalter ermöglicht die Installation an der 
oberen Mast oder an der Seite mit der Möglichkeit, die Neigung in Schritten 
von 5 Grad um +/- 15 Grad zu ändern. Standardmäßig wird ein 60-mm-
Mastzopf mitgeliefert, 76 mm sind ebenfalls erhältlich. Alle Schrauben sind 
aus Edelstahl gefertigt. 

W
LED lm

(4000K & 3000K)
Sys lm/W  up to
(4000 & 3000K)

STANDARD

12 LED 12 - 43 1.732 - 5.300 119

24 LED 24 - 83 3.569 - 10.610 126

36 LED 33 - 116 5.340 - 14.652 138

48 LED 44 - 155 7.242 - 20.675 140

72 LED 64 - 151 10.138 - 21.667 133

SUPREME 

48 LED 12 - 23 2.001 - 3.914 145

96 LED 23 - 44 4.013 - 7.785 149

144 LED 33 - 65 5.960 - 11.524 153

192 LED 43 - 85 7.869 - 15.020 154

SLOVENIA
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LUXTELLA OP        

4

LO series

Housing is made out of die casted aluminium and powder coated with 
UV resistant epoxy paint. Gaskets are made of ozone and UV resistant 
material which ensures IP66 protection, the whole fi xture has up to IK10 
certifi cation. The luminaire can be opened without any tool. Lenses are 
covered with tempered protection glass. Disconnecting connectors ensure 
safe operations during installation and maintenance process. Optionally, 
the luminaire can be equipped with Zhaga or NEMA socket. Universal 
holder enables top pole or side entry installation with possibility to change 
inclination for ± 15° with a step of 5°. As a standard all luminaires are 
equipped with a 60mm pole connector, 76 mm also available. All screws 
are made of stainless steel. 

Ohišje je izdelano iz visokotlačno litega aluminija in dodatno zaščiteno z 
epoxi UV odporno prašno barvo.Tesnila so iz ozonsko in UV - odpornega 
materiala, ki zagotavljajo zaščito IP66, celotna svetilka ima do IK10 
certifi kat. Svetilko je mogoče odpreti brez kakršnega koli orodja. Leče 
so zaščitene s pokrivnim steklom. Odklopni konektorji zagotavljajo varno 
delovanje med postopkom namestitve in vzdrževanja. Po izbiri je lahko 
svetilka opremljena z vtičnico Zhaga ali NEMA. Univerzalni nosilec 
omogoča namestitev na vrh droga ali s strani z možnostjo spreminjanja 
naklona za ± 15° s korakom 5°. Svetilka je standardno opremljena z 
nosilcem za montažo na drogove premera 60mm, po naročilu dobavimo 
nosilec za premere 76 mm. Vsi vijaki so izdelani iz nerjavečega jekla. 

Das Gehäuse besteht aus Aluminiumdruckguss und ist mit UV-beständiger 
Epoxidfarbe pulverbeschichtet. Die Dichtungen bestehen aus Ozon und 
UV-beständigem Material, wodurch der Schutzgrad IP66 gewährleistet 
wird. Die gesamte Leuchte ist biz zum IK10 zertifi ziert. Leuchte kann 
ohne Werkzeug geöff net werden. Linsen sind mit Schutzglass abgedeckt. 
Das Trennen der Steckverbinder gewährleistet einen sicheren Betrieb 
während der Installations und Wartungsprozess. Optional kann die 
Leuchte mit einer Zhaga oder NEMA Fassung ausgestattet werden. Der 
Universalhalter ermöglicht die Installation an der oberen Mast oder an der 
Seite mit der Möglichkeit, die Neigung in Schritten von 5 Grad um +/- 15 
Grad zu ändern. Standardmäßig wird ein 60-mm-Mastzopf mitgeliefert, 76 
mm sind ebenfalls erhältlich. Alle Schrauben sind aus Edelstahl gefertigt. 

StreetLED Design LO

IP66 FULL 
CUTOFF

StreetLED Design

W
LED lm

(4000K & 3000K)
Sys lm/W  up to
(4000 & 3000K)

STANDARD

12 LED 12-431.732-5.300119

24 LED 24-833.569-10.610126

36 LED 33-1165.340-14.652138

48 LED 44-1557.242-20.675140

72 LED 64-15110.138-21.667133

SUPREME 

48 LED 12-232.001-3.914145

96 LED 23-444.013-7.785149

144 LED 33-655.960-11.524153

192 LED 43-857.869-15.020154

SLOVENIA
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LUXTELLA OP        

4

LO series

Housing is made out of die casted aluminium and powder coated with 
UV resistant epoxy paint. Gaskets are made of ozone and UV resistant 
material which ensures IP66 protection, the whole fi xture has up to IK10 
certifi cation. The luminaire can be opened without any tool. Lenses are 
covered with tempered protection glass. Disconnecting connectors ensure 
safe operations during installation and maintenance process. Optionally, 
the luminaire can be equipped with Zhaga or NEMA socket. Universal 
holder enables top pole or side entry installation with possibility to change 
inclination for ± 15° with a step of 5°. As a standard all luminaires are 
equipped with a 60mm pole connector, 76 mm also available. All screws 
are made of stainless steel. 

Ohišje je izdelano iz visokotlačno litega aluminija in dodatno zaščiteno z 
epoxi UV odporno prašno barvo.Tesnila so iz ozonsko in UV - odpornega 
materiala, ki zagotavljajo zaščito IP66, celotna svetilka ima do IK10 
certifi kat. Svetilko je mogoče odpreti brez kakršnega koli orodja. Leče 
so zaščitene s pokrivnim steklom. Odklopni konektorji zagotavljajo varno 
delovanje med postopkom namestitve in vzdrževanja. Po izbiri je lahko 
svetilka opremljena z vtičnico Zhaga ali NEMA. Univerzalni nosilec 
omogoča namestitev na vrh droga ali s strani z možnostjo spreminjanja 
naklona za ± 15° s korakom 5°. Svetilka je standardno opremljena z 
nosilcem za montažo na drogove premera 60mm, po naročilu dobavimo 
nosilec za premere 76 mm. Vsi vijaki so izdelani iz nerjavečega jekla. 

Das Gehäuse besteht aus Aluminiumdruckguss und ist mit UV-beständiger 
Epoxidfarbe pulverbeschichtet. Die Dichtungen bestehen aus Ozon und 
UV-beständigem Material, wodurch der Schutzgrad IP66 gewährleistet 
wird. Die gesamte Leuchte ist biz zum IK10 zertifi ziert. Leuchte kann 
ohne Werkzeug geöff net werden. Linsen sind mit Schutzglass abgedeckt. 
Das Trennen der Steckverbinder gewährleistet einen sicheren Betrieb 
während der Installations und Wartungsprozess. Optional kann die 
Leuchte mit einer Zhaga oder NEMA Fassung ausgestattet werden. Der 
Universalhalter ermöglicht die Installation an der oberen Mast oder an der 
Seite mit der Möglichkeit, die Neigung in Schritten von 5 Grad um +/- 15 
Grad zu ändern. Standardmäßig wird ein 60-mm-Mastzopf mitgeliefert, 76 
mm sind ebenfalls erhältlich. Alle Schrauben sind aus Edelstahl gefertigt. 

OPTICAL DATA

Optical characteristics
• As a standard we use PMMA that is 100 % UV resistant which prevents  

yellowing over the entire life time of the lenses

• Photometric LDT files are available upon request

O t h e r  o p t i c s  a r e 
a v a i l a b l e  u p o n 
request. Please send 
us your specific road 
situation and we will 
advise you on the right 
lamp based on our 
lighting calculations.

We use highly efficient & reliable Cree LEDs which ensure 
long term operation for the lifetime of the luminaire and 
highest lm/w efficiency in the industry. In the spreadsheet 
below the total – system W is stated. The below power (W) 
are a result in the working mode of the lamp (app. 1.5h after 
a lamp has been turned on). The below lumens are LED 

lumens. The system lumen and light distribution is available for each optic in LDT files. Different 
colour temperatures are available upon request. The below results in the table are written for 4000 K 

Upon request, we can also supply Luxtella with a different driving current.

LEDs

Optic A  

Optic G  

Optic P  

Optic N  

Optic L  

Optimised for ME and S road classes 
and narrow roads (IESNA TYPE II). 
Pole height 4 – 6 m, pole spacing from 
20 – 30 m (S classes), and height 
from 7 – 12  m, spacing from 30 – 40 
m (ME classes).

Optimised for ME road classes and 
wider roads (IESNA TYPE III). Pole 
height from 7 – 12 m, pole spacing 
from 25 – 45 m.

Special ly designed optics for 
pedestrian crossing to meet the 
EN13201 standard. Optics available 
with left pole side and right pole side 
mounting.

Wide beam optics (IESNA TYPE I) 
optimised for long pole distances, 
pedestrian & bike paths. Pole height 
from 4 – 9 m, pole spacing from 30 – 
55 m.

Forward-throw beam optics (IESNA 
TYPE IV) optimised for wide 
outdoor areas and parking lots. Pole 
height from 6 – 12 m. pole spacing 
from 15 – 25 m.

Upon reuest, we

No. LED Current Sys power 4000K 3000K

[mA] [W] [lm] [lm]

400 11 1600 1550

600 16 2250 2150

800 22 2850 2750

1000 28 3400 3250

700 27 3800 3600

800 31 4250 4050

900 35 4650 4450

1000 40 5050 4800

600 45 6700 6350

700 53 7600 7250

800 60 8450 8050

900 68 9250 8800

1000 76 10000 9500

700 78 11300 10750

800 89 12550 11950

900 101 13700 13050

1000 113 14800 14100

600 87 12900 12300

700 102 14500 13800

800 117 16000 15300

900 132 17500 16600

1000 148 18800 17900

500 107 16100 15300

600 129 18800 17900

700 151 21600 20500

8

12

24

36

LED LUMEN OUTPUT FOR LO1 & LO2 TYPE

48

72

Dimensioni:

Aggiungere “Z” alla fine del codice per la versione con connettore Zhaga

Ulteriori informazioni sulle regolazioni a pag. 20

Assortimento:
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Modello
Moduli 
 LED

mA W
Lumen 
4000K 
5000K

lm/W
Lumen
3000K

lm/W

StreetLED  
Design LN 

700127
1 modulo

300 12 1814 151 1728 144

350 14 2102 150 2002 143

400 16 2389 149 2275 142

450 18 2653 147 2527 140

500 20 2918 146 2779 139

550 21 3168 151 3017 144

600 23 3418 149 3255 142

650 25 3661 146 3487 139

700 27 3905 145 3719 138

750 29 4146 143 3949 136

800 31 4387 142 4178 135

850 33 4617 140 4397 133

900 35 4847 138 4616 132

950 38 5070 133 4829 127

1000 40 5294 132 5042 126

1050 42 5501 131 5239 125

StreetLED  
Design LN 

700128
2 moduli

300 24 3621 151 3449 144

350 27 4178 155 3979 147

400 31 4733 153 4508 145

450 34 5271 155 5020 148

500 38 5809 153 5532 146

550 42 6325 151 6024 143

600 45 6842 152 6516 145

650 49 7267 148 6921 141

700 53 7691 145 7325 138

750 57 8114 142 7728 136

800 60 8538 142 8131 136

850 64 8995 141 8567 134

900 68 9453 139 9003 132

950 72 9878 137 9408 131

1000 76 10304 136 9813 129

1050 81 10756 133 10244 126

StreetLED  
Design LN

700129
3 moduli

300 34 5385 158 5129 151

350 39 6238 160 5941 152

400 45 7091 158 6753 150

450 50 7871 157 7496 150

500 56 8651 154 8239 147

550 61 9378 154 8931 146

600 67 10104 151 9623 144

650 73 10865 149 10348 142

700 78 11627 149 11073 142

750 84 12228 146 11646 139

800 89 12829 144 12218 137

850 95 13474 142 12832 135

900 100 14117 141 13445 134

950 106 14763 139 14060 133

1000 113 15408 136 14674 130

1050 119 16059 135 15294 129

StreetLED  
Design LN 

700130
4 moduli

300 44 7233 164 6889 157

350 50 8259 165 7866 157

400 57 9285 163 8843 155

450 65 10325 159 9833 151

500 72 11364 158 10823 150

550 79 12294 156 11709 148

600 86 13225 154 12595 146

650 94 14156 151 13482 143

700 101 15087 149 14369 142

750 109 15985 147 15224 140

800 116 16883 146 16079 139

850 124 17723 143 16879 136

900 132 18562 141 17678 134

950 140 19426 139 18501 132

1000 148 20289 137 19323 131

1050 156 21143 136 20136 129

Modello
N° di 
 LED

mA W
Lumen 
4000K 
5000K

lm/W
Lumen
3000K

lm/W

StreetLED  
Design LO 

700022
12 LED

300 12 1639 137 1541 128

350 14 1887 135 1773 127

400 16 2135 133 2007 125

450 18 2383 132 2240 124

500 20 2631 132 2473 124

550 22 2858 130 2686 122

600 24 3063 128 2879 120

650 26 3267 126 3071 118

700 28 3472 124 3263 117

750 30 3676 123 3455 115

800 32 3880 121 3647 114

850 34 4085 120 3840 113

900 36 4289 119 4032 112

950 38 4494 118 4224 111

1000 40 4698 117 4416 110

1050 42 4902 117 4608 110

StreetLED  
Design LO 

700023
24 LED

300 24 3289 137 3091 129

350 28 3792 135 3564 127

400 31 4295 139 4037 130

450 35 4797 137 4509 129

500 39 5300 136 4982 128

550 42 5742 137 5398 129

600 46 6141 134 5772 125

650 50 6540 131 6148 123

700 54 6939 129 6523 121

750 58 7338 127 6898 119

800 62 7736 125 7272 117

850 66 8135 123 7647 116

900 70 8534 122 8022 115

950 74 8933 121 8397 113

1000 78 9332 120 8772 112

1050 82 9730 119 9146 112

StreetLED  
Design LO 

700024
36 LED

300 35 4917 140 4623 132

350 40 5653 141 5314 133

400 45 6389 142 6006 133

450 51 7124 140 6696 131

500 56 7860 140 7389 132

550 62 8541 138 8029 130

600 68 9103 134 8557 126

650 74 9664 131 9085 123

700 80 10225 128 9612 120

750 86 10787 125 10140 118

800 92 11348 123 10667 116

850 98 11909 122 11194 114

900 103 12470 121 11721 114

950 109 13032 120 12250 112

1000 115 13593 118 12777 111

1050 121 14154 117 13305 110

StreetLED  
Design LO 

700125
48 LED

300 46 6712 146 6309 137

350 53 7732 146 7269 137

400 60 8751 146 8226 137

450 67 9770 146 9184 137

500 75 10789 144 10141 135

550 82 11707 143 11005 134

600 90 12485 139 11736 130

650 98 13263 135 12467 127

700 105 14042 134 13200 126

750 113 14820 131 13931 123

800 121 15599 129 14663 121

850 129 16377 127 15394 119

900 136 17155 126 16126 119

950 144 17934 125 16858 117

1000 152 18712 123 17589 116

1050 159 19491 123 18322 115

Efficenza luminosa StreetLED Design LN Efficenza luminosa StreetLED Design LO
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E L E C T R I C

IP66 FULL 
CUTOFF

Dimensioni:

GIFAS Electric Srl - Vicolo Gumer, 9 - 39100 Bolzano (BZ)

StreetLED 1

Codice Articolo Descrizione

700040 STRLN1242 Faro Streetled 1 modulo 12-42W

StreetLED 1

Gli ambiti classici di applicazione del faro StreetLED sono strade, 
marciapiedi, zone pedonali, piste ciclabili, aree private, vicoli e parcheggi.

Dati Tecnici

• Nr. di LED: 1 Modulo - 12 LEDs
• Potenze disponibili: 12 W (300mA) - 42W (1050mA)
• Flusso luminoso Tc 4000-5000K:  1.814lm (12W) - 5.501lm (42W) 
• Flusso luminoso Tc 3000K:  1.728lm (12W) - 5.239lm (42W)
• Efficienza luminosa: fino a 154lm/W
• Ottica: Asimmetrica
• Temperature di colore: 3000K - 4.000K - 5000K (altre su richiesta)
• Tensione di alimentazione: 220/240Vac 50-60 Hz 
• Durata di vita ca.: 100.000 h
• Grado di protezione: IP66 - IK10
• Classe di isolamento: I (Classe II su richiesta)
• Materiale corpo: Alluminio colore RAL 9006
• Materiale ottica: PMMA
• Peso: 5kg
• Decadimento luminoso: ~ 2% (> 100.000 h)
• Inclinazione: da -15° a +15° (passo 5°)
• Temperatura di utilizzo: da -40°C a +55°C
• Ø  Flangia fissaggio su palo: 60mm (Opzionale 76mm)
• Regolazione standard: Regolazione autonoma (altre su richiesta)           
• Protezione scariche atmosferiche: 8kV

Assortimento:

Ottiche:

W
LED lm

(4000K & 3000K)
Sys lm/W  up to
(4000 & 3000K)

STANDARD

12 LED  90 deg 12 - 23 1.858 - 3.500 145

12 LED 12 - 42 1.858 - 5.633 145
24 LED 24 - 81 3.709 - 11.015 147

36 LED 34 - 119 5.515 - 16.455 153

48 LED 44 - 156 7.408 - 21.652 158

60 LED 54 - 175 9.175 - 24.733 158
72 LED 65 - 174 10.677 - 25.525 153
108 LED 97 - 263 16.444 - 39.078 157

144 LED 130 - 303 21.355 - 45.387 153

SUPREME
28 LED 7 - 14 1.240 - 2.390 156
56 LED 14 - 27 2.420 - 4.701 162

112 LED 27 - 53 4.870 - 9.314 167

168 LED 38 - 77 7.238 - 13.875 175

224 LED 51 - 102 9.323 - 17.990 170

280 LED 65 - 126 11.509 - 22.238 168
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8

LP series
LUXTELLA STREET

  
We off er modular building concept in lighting business. With 
basic elements we can off er standard street luminaire, hanging 
type, T-lamp or also industrial luminaire all made from same or 
similar components. Housing is made of extruded aluminium with 
20 microns anodised fi nish that enables perfect heat transfer. 
Each end is covered with die cast parts. Silicone gaskets ensure 
IP66 protection, whole fi xture is up to IK10 resistant. Optionally, 
luminaire can be equipped with Zhaga or NEMA socket. Universal 
holder enables top pole or side entry installation with possibility 
to change inclination for + / - 15 deg with step of 5 deg. Regularly 
equipment is a 60mm pole connector, 76mm also available. All 
screws are made of stainless steel. Luminaires are equipped with 
0,5m cable as a standard. 

Nous proposons un concept de construction modulaire dans 
le domaine de l'éclairage. Avec les éléments de base, nous 
pouvons proposer des luminaires de rue standard, des luminaires 
suspendus, des lampes en T ou des luminaires industriels, tous 
fabriqués à partir de composants identiques ou similaires. Le boîtier 
est en aluminium extrudé avec une fi nition anodisée de 20 microns 
qui permet un transfert de chaleur parfait. Chaque extrémité est 
recouverte de pièces moulées sous pression. Des joints en silicone 
assurent une protection IP66, l'ensemble du luminaire est résistant 
jusqu'à IK10. Facultativement, le luminaire peut être équipé d'une 
prise Zhaga ou NEMA. Le support universel permet l'installation 
sur le poteau supérieur ou l'entrée latérale avec possibilité de 
changer l'inclinaison pour +/- 15 degrés avec un pas de 5 degrés. 
Régulièrement L'équipement est un connecteur de 60 mm, 76 mm 
également disponible. Toutes les vis sont en acier inoxydable. Les 
luminaires sont équipés en standard d'un câble de 0,5 m.

Ofrecemos el concepto de construcción modular en el negocio de la 
iluminación. Con los elementos básicos podemos ofrecer luminaria 
estándar de calle, tipo colgante, lámpara T o también luminaria 
industrial, todas hechas de los mismos o similares componentes. 
La carcasa está hecha de aluminio extruido con 20 micrones de 
acabado anodizado que permite una perfecta transferencia de 
calor. Cada extremo está cubierto con piezas de fundición. Las 
juntas de silicona aseguran Protección IP66, todo el aparato es 
resistente hasta IK10. Opcionalmente, la luminaria puede ser 
equipada con un enchufe Zhaga o NEMA. El soporte universal 
permite la instalación en el poste superior o en la entrada lateral 
con la posibilidad de cambiar la inclinación para +/- 15 grados con 
un paso de 5 grados. El equipo habitual es un conector de poste 
de 60 mm, también disponible de 76 mm. Todos los tornillos son 
de acero inoxidable. Las luminarias están equipadas con un cable 
de 0,5m como estándar.

New generation of LP,… series. Old models are available only until availability 
of stock of raw material. 

 
Explanation of basic differences: https://youtu.be/ZSBl5uLKUDY 

 

LP vs LB - new 
Access to cable without tool 
Easier replacement of driver 
Gaskets are not siliconised 

 

 
 

 

LS vs LZ - new 

  
LH vs LY - new 

 
 

LF. LK, LT vs LX - new 
One universal connector for all versions 

 

 
 

Kranj, 20.11.2020 

Aggiungere “Z” alla fine del codice per la versione con connettore Zhaga

Ulteriori informazioni sulle regolazioni a pag. 20
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IP66 FULL 
CUTOFF

Dimensioni:

Telefono +39 0584 978211 · Fax +39 0584 939924· www.gifas.it · sales@gifas.it

Codice Articolo Descrizione

700041 STRLN2481 Faro Streetled 2 moduli 24-81W

StreetLED 2

Gli ambiti classici di applicazione del faro StreetLED sono strade, 
marciapiedi, zone pedonali, piste ciclabili, aree private, vicoli e parcheggi.

Dati Tecnici

• Nr. di LED: 2 Moduli - 24 LEDs
• Potenze disponibili: 24W (300mA) - 81W (1050mA)
• Flusso luminoso Tc 4000-5000K:  3.621lm (24W) - 10.756lm (81W)
• Flusso luminoso Tc 3000K:  3.449lm (24W) - 10.244lm (81W)
• Efficienza luminosa: fino a 160lm/W
• Ottica: Asimmetrica
• Temperature di colore: 3000K - 4.000K - 5000K (altre su richiesta)
• Tensione di alimentazione: 220/240Vac 50-60 Hz 
• Durata di vita ca.: 100.000 h
• Grado di protezione: IP66 - IK10
• Classe di isolamento: I (Classe II su richiesta)
• Materiale corpo: Alluminio colore RAL 9006
• Materiale ottica: PMMA
• Peso: 7,5kg
• Decadimento luminoso: ~ 2% (> 100.000 h)
• Inclinazione: da -15° a +15° (passo 5°)
• Temperatura di utilizzo: da -40°C a +55°C
• Ø  Flangia fissaggio su palo: 60mm (Opzionale 76mm)
• Regolazione standard: Regolazione autonoma (altre su richiesta)        
• Protezione scariche atmosferiche: 8kV

Ottiche:

Assortimento:

W
LED lm

(4000K & 3000K)
Sys lm/W  up to
(4000 & 3000K)

STANDARD

12 LED  90 deg 12 - 23 1.858 - 3.500 145

12 LED 12 - 42 1.858 - 5.633 145
24 LED 24 - 81 3.709 - 11.015 147

36 LED 34 - 119 5.515 - 16.455 153

48 LED 44 - 156 7.408 - 21.652 158

60 LED 54 - 175 9.175 - 24.733 158
72 LED 65 - 174 10.677 - 25.525 153
108 LED 97 - 263 16.444 - 39.078 157

144 LED 130 - 303 21.355 - 45.387 153

SUPREME
28 LED 7 - 14 1.240 - 2.390 156
56 LED 14 - 27 2.420 - 4.701 162

112 LED 27 - 53 4.870 - 9.314 167

168 LED 38 - 77 7.238 - 13.875 175

224 LED 51 - 102 9.323 - 17.990 170

280 LED 65 - 126 11.509 - 22.238 168
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8

LP series
LUXTELLA STREET

  
We off er modular building concept in lighting business. With 
basic elements we can off er standard street luminaire, hanging 
type, T-lamp or also industrial luminaire all made from same or 
similar components. Housing is made of extruded aluminium with 
20 microns anodised fi nish that enables perfect heat transfer. 
Each end is covered with die cast parts. Silicone gaskets ensure 
IP66 protection, whole fi xture is up to IK10 resistant. Optionally, 
luminaire can be equipped with Zhaga or NEMA socket. Universal 
holder enables top pole or side entry installation with possibility 
to change inclination for + / - 15 deg with step of 5 deg. Regularly 
equipment is a 60mm pole connector, 76mm also available. All 
screws are made of stainless steel. Luminaires are equipped with 
0,5m cable as a standard. 

Nous proposons un concept de construction modulaire dans 
le domaine de l'éclairage. Avec les éléments de base, nous 
pouvons proposer des luminaires de rue standard, des luminaires 
suspendus, des lampes en T ou des luminaires industriels, tous 
fabriqués à partir de composants identiques ou similaires. Le boîtier 
est en aluminium extrudé avec une fi nition anodisée de 20 microns 
qui permet un transfert de chaleur parfait. Chaque extrémité est 
recouverte de pièces moulées sous pression. Des joints en silicone 
assurent une protection IP66, l'ensemble du luminaire est résistant 
jusqu'à IK10. Facultativement, le luminaire peut être équipé d'une 
prise Zhaga ou NEMA. Le support universel permet l'installation 
sur le poteau supérieur ou l'entrée latérale avec possibilité de 
changer l'inclinaison pour +/- 15 degrés avec un pas de 5 degrés. 
Régulièrement L'équipement est un connecteur de 60 mm, 76 mm 
également disponible. Toutes les vis sont en acier inoxydable. Les 
luminaires sont équipés en standard d'un câble de 0,5 m.

Ofrecemos el concepto de construcción modular en el negocio de la 
iluminación. Con los elementos básicos podemos ofrecer luminaria 
estándar de calle, tipo colgante, lámpara T o también luminaria 
industrial, todas hechas de los mismos o similares componentes. 
La carcasa está hecha de aluminio extruido con 20 micrones de 
acabado anodizado que permite una perfecta transferencia de 
calor. Cada extremo está cubierto con piezas de fundición. Las 
juntas de silicona aseguran Protección IP66, todo el aparato es 
resistente hasta IK10. Opcionalmente, la luminaria puede ser 
equipada con un enchufe Zhaga o NEMA. El soporte universal 
permite la instalación en el poste superior o en la entrada lateral 
con la posibilidad de cambiar la inclinación para +/- 15 grados con 
un paso de 5 grados. El equipo habitual es un conector de poste 
de 60 mm, también disponible de 76 mm. Todos los tornillos son 
de acero inoxidable. Las luminarias están equipadas con un cable 
de 0,5m como estándar.

StreetLED 2

New generation of LP,… series. Old models are available only until availability 
of stock of raw material. 

 
Explanation of basic differences: https://youtu.be/ZSBl5uLKUDY 

 

LP vs LB - new 
Access to cable without tool 
Easier replacement of driver 
Gaskets are not siliconised 

 

 
 

 

LS vs LZ - new 

  
LH vs LY - new 

 
 

LF. LK, LT vs LX - new 
One universal connector for all versions 

 

 
 

Kranj, 20.11.2020 

Aggiungere “Z” alla fine del codice per la versione con connettore Zhaga

Ulteriori informazioni sulle regolazioni a pag. 20
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E L E C T R I C

IP66 FULL 
CUTOFF

Codice Articolo Descrizione

700042 STRLN34119 Faro Streetled 3 moduli 34-119W

Assortimento:

StreetLED 3

Gli ambiti classici di applicazione del faro StreetLED sono strade, 
marciapiedi, zone pedonali, piste ciclabili, aree private, vicoli e parcheggi.

Dati Tecnici

• Nr. di LED: 3 Moduli - 36 LEDs
• Potenze disponibili: 34W (300mA) - 119W (1050mA)
• Flusso luminoso Tc 4000-5000K:  5.385lm (34W) - 16.059lm (119W)
• Flusso luminoso Tc 3000K:  5.129lm (34W) - 15.294lm (119W)
• Efficienza luminosa: fino a 157lm/W
• Ottica: Asimmetrica
• Temperature di colore: 3000K - 4.000K - 5000K (altre su richiesta)
• Tensione di alimentazione: 220/240Vac 50-60 Hz 
• Durata di vita ca.: 100.000 h
• Grado di protezione: IP66 - IK10
• Classe di isolamento: I (Classe II su richiesta)
• Materiale corpo: Alluminio colore RAL 9006
• Materiale ottica: PMMA
• Peso: 7,5kg
• Decadimento luminoso: ~ 2% (> 100.000 h)
• Inclinazione: da -15° a +15° (passo 5°)
• Temperatura di utilizzo: da -40°C a +55°C
• Ø  Flangia fissaggio su palo: 60mm (Opzionale 76mm)
• Regolazione standard: Regolazione autonoma (altre su richiesta)               
• Protezione scariche atmosferiche: 8kV

Dimensioni:

GIFAS Electric Srl - Vicolo Gumer, 9 - 39100 Bolzano (BZ)

Ottiche:

W
LED lm

(4000K & 3000K)
Sys lm/W  up to
(4000 & 3000K)

STANDARD

12 LED  90 deg 12 - 23 1.858 - 3.500 145

12 LED 12 - 42 1.858 - 5.633 145
24 LED 24 - 81 3.709 - 11.015 147

36 LED 34 - 119 5.515 - 16.455 153

48 LED 44 - 156 7.408 - 21.652 158

60 LED 54 - 175 9.175 - 24.733 158
72 LED 65 - 174 10.677 - 25.525 153
108 LED 97 - 263 16.444 - 39.078 157

144 LED 130 - 303 21.355 - 45.387 153

SUPREME
28 LED 7 - 14 1.240 - 2.390 156
56 LED 14 - 27 2.420 - 4.701 162

112 LED 27 - 53 4.870 - 9.314 167

168 LED 38 - 77 7.238 - 13.875 175

224 LED 51 - 102 9.323 - 17.990 170

280 LED 65 - 126 11.509 - 22.238 168
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8

LP series
LUXTELLA STREET

  
We off er modular building concept in lighting business. With 
basic elements we can off er standard street luminaire, hanging 
type, T-lamp or also industrial luminaire all made from same or 
similar components. Housing is made of extruded aluminium with 
20 microns anodised fi nish that enables perfect heat transfer. 
Each end is covered with die cast parts. Silicone gaskets ensure 
IP66 protection, whole fi xture is up to IK10 resistant. Optionally, 
luminaire can be equipped with Zhaga or NEMA socket. Universal 
holder enables top pole or side entry installation with possibility 
to change inclination for + / - 15 deg with step of 5 deg. Regularly 
equipment is a 60mm pole connector, 76mm also available. All 
screws are made of stainless steel. Luminaires are equipped with 
0,5m cable as a standard. 

Nous proposons un concept de construction modulaire dans 
le domaine de l'éclairage. Avec les éléments de base, nous 
pouvons proposer des luminaires de rue standard, des luminaires 
suspendus, des lampes en T ou des luminaires industriels, tous 
fabriqués à partir de composants identiques ou similaires. Le boîtier 
est en aluminium extrudé avec une fi nition anodisée de 20 microns 
qui permet un transfert de chaleur parfait. Chaque extrémité est 
recouverte de pièces moulées sous pression. Des joints en silicone 
assurent une protection IP66, l'ensemble du luminaire est résistant 
jusqu'à IK10. Facultativement, le luminaire peut être équipé d'une 
prise Zhaga ou NEMA. Le support universel permet l'installation 
sur le poteau supérieur ou l'entrée latérale avec possibilité de 
changer l'inclinaison pour +/- 15 degrés avec un pas de 5 degrés. 
Régulièrement L'équipement est un connecteur de 60 mm, 76 mm 
également disponible. Toutes les vis sont en acier inoxydable. Les 
luminaires sont équipés en standard d'un câble de 0,5 m.

Ofrecemos el concepto de construcción modular en el negocio de la 
iluminación. Con los elementos básicos podemos ofrecer luminaria 
estándar de calle, tipo colgante, lámpara T o también luminaria 
industrial, todas hechas de los mismos o similares componentes. 
La carcasa está hecha de aluminio extruido con 20 micrones de 
acabado anodizado que permite una perfecta transferencia de 
calor. Cada extremo está cubierto con piezas de fundición. Las 
juntas de silicona aseguran Protección IP66, todo el aparato es 
resistente hasta IK10. Opcionalmente, la luminaria puede ser 
equipada con un enchufe Zhaga o NEMA. El soporte universal 
permite la instalación en el poste superior o en la entrada lateral 
con la posibilidad de cambiar la inclinación para +/- 15 grados con 
un paso de 5 grados. El equipo habitual es un conector de poste 
de 60 mm, también disponible de 76 mm. Todos los tornillos son 
de acero inoxidable. Las luminarias están equipadas con un cable 
de 0,5m como estándar.

New generation of LP,… series. Old models are available only until availability 
of stock of raw material. 

 
Explanation of basic differences: https://youtu.be/ZSBl5uLKUDY 

 

LP vs LB - new 
Access to cable without tool 
Easier replacement of driver 
Gaskets are not siliconised 

 

 
 

 

LS vs LZ - new 

  
LH vs LY - new 

 
 

LF. LK, LT vs LX - new 
One universal connector for all versions 

 

 
 

Kranj, 20.11.2020 

Aggiungere “Z” alla fine del codice per la versione con connettore Zhaga

Ulteriori informazioni sulle regolazioni a pag. 20

StreetLED 3
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IP66 FULL 
CUTOFF

Codice Articolo Descrizione

700043 STRLN44156 Faro Streetled 4 moduli 44-156W

Assortimento:

Dimensioni:

Telefono +39 0584 978211 · Fax +39 0584 939924· www.gifas.it · sales@gifas.it

Ottiche:

W
LED lm

(4000K & 3000K)
Sys lm/W  up to
(4000 & 3000K)

STANDARD

12 LED  90 deg 12 - 23 1.858 - 3.500 145

12 LED 12 - 42 1.858 - 5.633 145
24 LED 24 - 81 3.709 - 11.015 147

36 LED 34 - 119 5.515 - 16.455 153

48 LED 44 - 156 7.408 - 21.652 158

60 LED 54 - 175 9.175 - 24.733 158
72 LED 65 - 174 10.677 - 25.525 153
108 LED 97 - 263 16.444 - 39.078 157

144 LED 130 - 303 21.355 - 45.387 153

SUPREME
28 LED 7 - 14 1.240 - 2.390 156
56 LED 14 - 27 2.420 - 4.701 162

112 LED 27 - 53 4.870 - 9.314 167

168 LED 38 - 77 7.238 - 13.875 175

224 LED 51 - 102 9.323 - 17.990 170

280 LED 65 - 126 11.509 - 22.238 168

FRANCE

A

N

G C

P

 364 / 534 / 772 / 934 

95

 276 

 6
7 

488 / 658 / 896 / 1058 276 

 1
72

 

 364 / 534 / 772 / 934 

95

 276 

 6
7 

488 / 658 / 896 / 1058 276 

 1
72

 

 364 / 534 / 772 / 934 

95

 276 

 6
7 

488 / 658 / 896 / 1058 276 

 1
72

 

8

LP series
LUXTELLA STREET

  
We off er modular building concept in lighting business. With 
basic elements we can off er standard street luminaire, hanging 
type, T-lamp or also industrial luminaire all made from same or 
similar components. Housing is made of extruded aluminium with 
20 microns anodised fi nish that enables perfect heat transfer. 
Each end is covered with die cast parts. Silicone gaskets ensure 
IP66 protection, whole fi xture is up to IK10 resistant. Optionally, 
luminaire can be equipped with Zhaga or NEMA socket. Universal 
holder enables top pole or side entry installation with possibility 
to change inclination for + / - 15 deg with step of 5 deg. Regularly 
equipment is a 60mm pole connector, 76mm also available. All 
screws are made of stainless steel. Luminaires are equipped with 
0,5m cable as a standard. 

Nous proposons un concept de construction modulaire dans 
le domaine de l'éclairage. Avec les éléments de base, nous 
pouvons proposer des luminaires de rue standard, des luminaires 
suspendus, des lampes en T ou des luminaires industriels, tous 
fabriqués à partir de composants identiques ou similaires. Le boîtier 
est en aluminium extrudé avec une fi nition anodisée de 20 microns 
qui permet un transfert de chaleur parfait. Chaque extrémité est 
recouverte de pièces moulées sous pression. Des joints en silicone 
assurent une protection IP66, l'ensemble du luminaire est résistant 
jusqu'à IK10. Facultativement, le luminaire peut être équipé d'une 
prise Zhaga ou NEMA. Le support universel permet l'installation 
sur le poteau supérieur ou l'entrée latérale avec possibilité de 
changer l'inclinaison pour +/- 15 degrés avec un pas de 5 degrés. 
Régulièrement L'équipement est un connecteur de 60 mm, 76 mm 
également disponible. Toutes les vis sont en acier inoxydable. Les 
luminaires sont équipés en standard d'un câble de 0,5 m.

Ofrecemos el concepto de construcción modular en el negocio de la 
iluminación. Con los elementos básicos podemos ofrecer luminaria 
estándar de calle, tipo colgante, lámpara T o también luminaria 
industrial, todas hechas de los mismos o similares componentes. 
La carcasa está hecha de aluminio extruido con 20 micrones de 
acabado anodizado que permite una perfecta transferencia de 
calor. Cada extremo está cubierto con piezas de fundición. Las 
juntas de silicona aseguran Protección IP66, todo el aparato es 
resistente hasta IK10. Opcionalmente, la luminaria puede ser 
equipada con un enchufe Zhaga o NEMA. El soporte universal 
permite la instalación en el poste superior o en la entrada lateral 
con la posibilidad de cambiar la inclinación para +/- 15 grados con 
un paso de 5 grados. El equipo habitual es un conector de poste 
de 60 mm, también disponible de 76 mm. Todos los tornillos son 
de acero inoxidable. Las luminarias están equipadas con un cable 
de 0,5m como estándar.

New generation of LP,… series. Old models are available only until availability 
of stock of raw material. 

 
Explanation of basic differences: https://youtu.be/ZSBl5uLKUDY 

 

LP vs LB - new 
Access to cable without tool 
Easier replacement of driver 
Gaskets are not siliconised 

 

 
 

 

LS vs LZ - new 

  
LH vs LY - new 

 
 

LF. LK, LT vs LX - new 
One universal connector for all versions 

 

 
 

Kranj, 20.11.2020 

Aggiungere “Z” alla fine del codice per la versione con connettore Zhaga

StreetLED 4

Gli ambiti classici di applicazione del faro StreetLED sono strade, 
marciapiedi, zone pedonali, piste ciclabili, aree private, vicoli e parcheggi.

Dati Tecnici

• Nr. di LED: 4 Moduli - 48 LEDs
• Potenze disponibili: 44 W (300mA) - 156W (1050mA)
• Flusso luminoso Tc 4000-5000K:  7.233lm (44W) - 21.143lm (156W)
• Flusso luminoso Tc 3000K:  6.889lm (44W) - 20.136lm (156W)
• Efficienza luminosa: fino a 154lm/W
• Ottica: Asimmetrica
• Temperature di colore: 3000K - 4.000K - 5000K (altre su richiesta)
• Tensione di alimentazione: 220/240Vac 50-60 Hz 
• Durata di vita ca.: 100.000 h
• Grado di protezione: IP66 - IK10
• Classe di isolamento: I (Classe II su richiesta)
• Materiale corpo: Alluminio colore RAL 9006
• Materiale ottica: PMMA
• Peso: 7,5kg
• Decadimento luminoso: ~ 2% (> 100.000 h)
• Inclinazione: da -15° a +15° (passo 5°)
• Temperatura di utilizzo: da -40°C a +55°C
• Ø  Flangia fissaggio su palo: 60mm (Opzionale 76mm)
• Regolazione standard: Regolazione autonoma (altre su richiesta)           
• Protezione scariche atmosferiche: 8kV

Ulteriori informazioni sulle regolazioni a pag. 20

StreetLED 4
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E L E C T R I C

IP66 FULL 
CUTOFF

Ottiche:

Codice Articolo Descrizione

700044 STRLN54175 Faro Streetled 5 moduli 54-175W

Assortimento:

W
LED lm

(4000K & 3000K)
Sys lm/W  up to
(4000 & 3000K)

STANDARD

12 LED  90 deg 12 - 23 1.858 - 3.500 145

12 LED 12 - 42 1.858 - 5.633 145
24 LED 24 - 81 3.709 - 11.015 147

36 LED 34 - 119 5.515 - 16.455 153

48 LED 44 - 156 7.408 - 21.652 158

60 LED 54 - 175 9.175 - 24.733 158
72 LED 65 - 174 10.677 - 25.525 153
108 LED 97 - 263 16.444 - 39.078 157

144 LED 130 - 303 21.355 - 45.387 153

SUPREME
28 LED 7 - 14 1.240 - 2.390 156
56 LED 14 - 27 2.420 - 4.701 162

112 LED 27 - 53 4.870 - 9.314 167

168 LED 38 - 77 7.238 - 13.875 175

224 LED 51 - 102 9.323 - 17.990 170

280 LED 65 - 126 11.509 - 22.238 168
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8

LP series
LUXTELLA STREET

  
We off er modular building concept in lighting business. With 
basic elements we can off er standard street luminaire, hanging 
type, T-lamp or also industrial luminaire all made from same or 
similar components. Housing is made of extruded aluminium with 
20 microns anodised fi nish that enables perfect heat transfer. 
Each end is covered with die cast parts. Silicone gaskets ensure 
IP66 protection, whole fi xture is up to IK10 resistant. Optionally, 
luminaire can be equipped with Zhaga or NEMA socket. Universal 
holder enables top pole or side entry installation with possibility 
to change inclination for + / - 15 deg with step of 5 deg. Regularly 
equipment is a 60mm pole connector, 76mm also available. All 
screws are made of stainless steel. Luminaires are equipped with 
0,5m cable as a standard. 

Nous proposons un concept de construction modulaire dans 
le domaine de l'éclairage. Avec les éléments de base, nous 
pouvons proposer des luminaires de rue standard, des luminaires 
suspendus, des lampes en T ou des luminaires industriels, tous 
fabriqués à partir de composants identiques ou similaires. Le boîtier 
est en aluminium extrudé avec une fi nition anodisée de 20 microns 
qui permet un transfert de chaleur parfait. Chaque extrémité est 
recouverte de pièces moulées sous pression. Des joints en silicone 
assurent une protection IP66, l'ensemble du luminaire est résistant 
jusqu'à IK10. Facultativement, le luminaire peut être équipé d'une 
prise Zhaga ou NEMA. Le support universel permet l'installation 
sur le poteau supérieur ou l'entrée latérale avec possibilité de 
changer l'inclinaison pour +/- 15 degrés avec un pas de 5 degrés. 
Régulièrement L'équipement est un connecteur de 60 mm, 76 mm 
également disponible. Toutes les vis sont en acier inoxydable. Les 
luminaires sont équipés en standard d'un câble de 0,5 m.

Ofrecemos el concepto de construcción modular en el negocio de la 
iluminación. Con los elementos básicos podemos ofrecer luminaria 
estándar de calle, tipo colgante, lámpara T o también luminaria 
industrial, todas hechas de los mismos o similares componentes. 
La carcasa está hecha de aluminio extruido con 20 micrones de 
acabado anodizado que permite una perfecta transferencia de 
calor. Cada extremo está cubierto con piezas de fundición. Las 
juntas de silicona aseguran Protección IP66, todo el aparato es 
resistente hasta IK10. Opcionalmente, la luminaria puede ser 
equipada con un enchufe Zhaga o NEMA. El soporte universal 
permite la instalación en el poste superior o en la entrada lateral 
con la posibilidad de cambiar la inclinación para +/- 15 grados con 
un paso de 5 grados. El equipo habitual es un conector de poste 
de 60 mm, también disponible de 76 mm. Todos los tornillos son 
de acero inoxidable. Las luminarias están equipadas con un cable 
de 0,5m como estándar.

Dimensioni:

GIFAS Electric Srl - Vicolo Gumer, 9 - 39100 Bolzano (BZ)

New generation of LP,… series. Old models are available only until availability 
of stock of raw material. 

 
Explanation of basic differences: https://youtu.be/ZSBl5uLKUDY 

 

LP vs LB - new 
Access to cable without tool 
Easier replacement of driver 
Gaskets are not siliconised 

 

 
 

 

LS vs LZ - new 

  
LH vs LY - new 

 
 

LF. LK, LT vs LX - new 
One universal connector for all versions 

 

 
 

Kranj, 20.11.2020 

Aggiungere “Z” alla fine del codice per la versione con connettore Zhaga

StreetLED 5

Gli ambiti classici di applicazione del faro StreetLED sono strade, 
marciapiedi, zone pedonali, piste ciclabili, aree private, vicoli e parcheggi.

Dati Tecnici

• Nr. di LED: 5 Moduli - 60 LEDs
• Potenze disponibili: 54W (300mA) - 175W (950mA)
• Flusso luminoso Tc 4000-5000K:  8.960lm (54W) - 24.152lm (175W)
• Flusso luminoso Tc 3000K:  8.533lm (54W) - 23.002lm (175W) 
• Efficienza luminosa: fino a 173lm/W
• Ottica: Asimmetrica
• Temperature di colore: 3000K - 4.000K - 5000K (altre su richiesta)
• Tensione di alimentazione: 220/240Vac 50-60 Hz 
• Durata di vita ca.: 100.000 h
• Grado di protezione: IP66 - IK10
• Classe di isolamento: I (Classe II su richiesta)
• Materiale corpo: Alluminio colore RAL 9006
• Materiale ottica: PMMA
• Peso: 7,5kg
• Decadimento luminoso: ~ 2% (> 100.000 h)
• Inclinazione: da -15° a +15° (passo 5°)
• Temperatura di utilizzo: da -40°C a +55°C
• Ø  Flangia fissaggio su palo: 60mm (Opzionale 76mm)
• Regolazione standard: Regolazione autonoma (altre su richiesta)            
• Protezione scariche atmosferiche: 8kV

Ulteriori informazioni sulle regolazioni a pag. 20

StreetLED 5
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Codice Articolo Descrizione

700045 STRLN65174 Faro Streetled 6 moduli 65-174W

Assortimento:

W
LED lm

(4000K & 3000K)
Sys lm/W  up to
(4000 & 3000K)

STANDARD

12 LED  90 deg 12 - 23 1.858 - 3.500 145

12 LED 12 - 42 1.858 - 5.633 145
24 LED 24 - 81 3.709 - 11.015 147

36 LED 34 - 119 5.515 - 16.455 153

48 LED 44 - 156 7.408 - 21.652 158

60 LED 54 - 175 9.175 - 24.733 158
72 LED 65 - 174 10.677 - 25.525 153
108 LED 97 - 263 16.444 - 39.078 157

144 LED 130 - 303 21.355 - 45.387 153

SUPREME
28 LED 7 - 14 1.240 - 2.390 156
56 LED 14 - 27 2.420 - 4.701 162

112 LED 27 - 53 4.870 - 9.314 167

168 LED 38 - 77 7.238 - 13.875 175

224 LED 51 - 102 9.323 - 17.990 170

280 LED 65 - 126 11.509 - 22.238 168
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8

LP series
LUXTELLA STREET

  
We off er modular building concept in lighting business. With 
basic elements we can off er standard street luminaire, hanging 
type, T-lamp or also industrial luminaire all made from same or 
similar components. Housing is made of extruded aluminium with 
20 microns anodised fi nish that enables perfect heat transfer. 
Each end is covered with die cast parts. Silicone gaskets ensure 
IP66 protection, whole fi xture is up to IK10 resistant. Optionally, 
luminaire can be equipped with Zhaga or NEMA socket. Universal 
holder enables top pole or side entry installation with possibility 
to change inclination for + / - 15 deg with step of 5 deg. Regularly 
equipment is a 60mm pole connector, 76mm also available. All 
screws are made of stainless steel. Luminaires are equipped with 
0,5m cable as a standard. 

Nous proposons un concept de construction modulaire dans 
le domaine de l'éclairage. Avec les éléments de base, nous 
pouvons proposer des luminaires de rue standard, des luminaires 
suspendus, des lampes en T ou des luminaires industriels, tous 
fabriqués à partir de composants identiques ou similaires. Le boîtier 
est en aluminium extrudé avec une fi nition anodisée de 20 microns 
qui permet un transfert de chaleur parfait. Chaque extrémité est 
recouverte de pièces moulées sous pression. Des joints en silicone 
assurent une protection IP66, l'ensemble du luminaire est résistant 
jusqu'à IK10. Facultativement, le luminaire peut être équipé d'une 
prise Zhaga ou NEMA. Le support universel permet l'installation 
sur le poteau supérieur ou l'entrée latérale avec possibilité de 
changer l'inclinaison pour +/- 15 degrés avec un pas de 5 degrés. 
Régulièrement L'équipement est un connecteur de 60 mm, 76 mm 
également disponible. Toutes les vis sont en acier inoxydable. Les 
luminaires sont équipés en standard d'un câble de 0,5 m.

Ofrecemos el concepto de construcción modular en el negocio de la 
iluminación. Con los elementos básicos podemos ofrecer luminaria 
estándar de calle, tipo colgante, lámpara T o también luminaria 
industrial, todas hechas de los mismos o similares componentes. 
La carcasa está hecha de aluminio extruido con 20 micrones de 
acabado anodizado que permite una perfecta transferencia de 
calor. Cada extremo está cubierto con piezas de fundición. Las 
juntas de silicona aseguran Protección IP66, todo el aparato es 
resistente hasta IK10. Opcionalmente, la luminaria puede ser 
equipada con un enchufe Zhaga o NEMA. El soporte universal 
permite la instalación en el poste superior o en la entrada lateral 
con la posibilidad de cambiar la inclinación para +/- 15 grados con 
un paso de 5 grados. El equipo habitual es un conector de poste 
de 60 mm, también disponible de 76 mm. Todos los tornillos son 
de acero inoxidable. Las luminarias están equipadas con un cable 
de 0,5m como estándar.

Dimensioni:

New generation of LP,… series. Old models are available only until availability 
of stock of raw material. 

 
Explanation of basic differences: https://youtu.be/ZSBl5uLKUDY 

 

LP vs LB - new 
Access to cable without tool 
Easier replacement of driver 
Gaskets are not siliconised 

 

 
 

 

LS vs LZ - new 

  
LH vs LY - new 

 
 

LF. LK, LT vs LX - new 
One universal connector for all versions 

 

 
 

Kranj, 20.11.2020 

Telefono +39 0584 978211 · Fax +39 0584 939924· www.gifas.it · sales@gifas.it

IP66 FULL 
CUTOFF

StreetLED 6

Gli ambiti classici di applicazione del faro StreetLED sono strade, 
marciapiedi, zone pedonali, piste ciclabili, aree private, vicoli e parcheggi.

Dati Tecnici

• Nr. di LED: 6 Moduli - 72 LEDs
• Potenze disponibili: 65W (300mA) - 174W (800mA)
• Flusso luminoso Tc 4000-5000K:  10.427lm (64W) - 24.925lm (174W)
• Flusso luminoso Tc 3000K:  9.930lm (64W) - 23.738lm (174W)
• Efficienza luminosa: fino a 164lm/W
• Ottica: Asimmetrica
• Temperature di colore: 3000K - 4.000K - 5000K (altre su richiesta)
• Tensione di alimentazione: 220/240Vac 50-60 Hz 
• Durata di vita ca.: 100.000 h
• Grado di protezione: IP66 - IK10
• Classe di isolamento: I (Classe II su richiesta)
• Materiale corpo: Alluminio colore RAL 9006
• Materiale ottica: PMMA
• Peso: 7,5kg
• Decadimento luminoso: ~ 2% (> 100.000 h)
• Inclinazione: da -15° a +15° (passo 5°)
• Temperatura di utilizzo: da -40°C a +55°C
• Ø  Flangia fissaggio su palo: 60mm (Opzionale 76mm)
• Regolazione standard: Regolazione autonoma (altre su richiesta)       
• Protezione scariche atmosferiche: 8kV

Ottiche:

Aggiungere “Z” alla fine del codice per la versione con connettore Zhaga

Ulteriori informazioni sulle regolazioni a pag. 20

StreetLED 6
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E L E C T R I C

Dimensioni:

New generation of LP,… series. Old models are available only until availability 
of stock of raw material. 

 
Explanation of basic differences: https://youtu.be/ZSBl5uLKUDY 

 

LP vs LB - new 
Access to cable without tool 
Easier replacement of driver 
Gaskets are not siliconised 

 

 
 

 

LS vs LZ - new 

  
LH vs LY - new 

 
 

LF. LK, LT vs LX - new 
One universal connector for all versions 

 

 
 

Kranj, 20.11.2020 

GIFAS Electric Srl - Vicolo Gumer, 9 - 39100 Bolzano (BZ)

IP66 FULL 
CUTOFF

Codice Articolo Descrizione

700046 STRLN97263 Faro Streetled 9 moduli 97-263W

StreetLED 9

Gli ambiti classici di applicazione del faro StreetLED sono strade, 
marciapiedi, zone pedonali, piste ciclabili, aree private, vicoli e parcheggi.

Dati Tecnici

• Nr. di LED: 9 Moduli - 108 LEDs
• Potenze disponibili: 97W (300mA) - 263W (800mA)
• Flusso luminoso Tc 4000-5000K:  16.058lm (97W) - 38.160lm (263W)
• Flusso luminoso Tc 3000K:  15.293lm (97W) - 36.343lm (263W)
• Efficienza luminosa: fino a 156lm/W
• Ottica: Asimmetrica
• Temperature di colore: 3000K - 4.000K - 5000K (altre su richiesta)
• Tensione di alimentazione: 220/240Vac 50-60 Hz 
• Durata di vita ca.: 100.000 h
• Grado di protezione: IP66 - IK10
• Classe di isolamento: I (Classe II su richiesta)
• Materiale corpo: Alluminio colore RAL 9006
• Materiale ottica: PMMA
• Peso: 11kg
• Decadimento luminoso: ~ 2% (> 100.000 h)
• Inclinazione: da -15° a +15° (passo 5°)
• Temperatura di utilizzo: da -40°C a +55°C
• Ø  Flangia fissaggio su palo: 60mm (Opzionale 76mm)
• Regolazione standard: Regolazione autonoma (altre su richiesta)          
• Protezione scariche atmosferiche: 8kV

Assortimento:

Ottiche:

W
LED lm

(4000K & 3000K)
Sys lm/W  up to
(4000 & 3000K)

STANDARD

12 LED  90 deg 12 - 23 1.858 - 3.500 145

12 LED 12 - 42 1.858 - 5.633 145
24 LED 24 - 81 3.709 - 11.015 147

36 LED 34 - 119 5.515 - 16.455 153

48 LED 44 - 156 7.408 - 21.652 158

60 LED 54 - 175 9.175 - 24.733 158
72 LED 65 - 174 10.677 - 25.525 153
108 LED 97 - 263 16.444 - 39.078 157

144 LED 130 - 303 21.355 - 45.387 153

SUPREME
28 LED 7 - 14 1.240 - 2.390 156
56 LED 14 - 27 2.420 - 4.701 162

112 LED 27 - 53 4.870 - 9.314 167

168 LED 38 - 77 7.238 - 13.875 175

224 LED 51 - 102 9.323 - 17.990 170

280 LED 65 - 126 11.509 - 22.238 168
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LP series
LUXTELLA STREET

  
We off er modular building concept in lighting business. With 
basic elements we can off er standard street luminaire, hanging 
type, T-lamp or also industrial luminaire all made from same or 
similar components. Housing is made of extruded aluminium with 
20 microns anodised fi nish that enables perfect heat transfer. 
Each end is covered with die cast parts. Silicone gaskets ensure 
IP66 protection, whole fi xture is up to IK10 resistant. Optionally, 
luminaire can be equipped with Zhaga or NEMA socket. Universal 
holder enables top pole or side entry installation with possibility 
to change inclination for + / - 15 deg with step of 5 deg. Regularly 
equipment is a 60mm pole connector, 76mm also available. All 
screws are made of stainless steel. Luminaires are equipped with 
0,5m cable as a standard. 

Nous proposons un concept de construction modulaire dans 
le domaine de l'éclairage. Avec les éléments de base, nous 
pouvons proposer des luminaires de rue standard, des luminaires 
suspendus, des lampes en T ou des luminaires industriels, tous 
fabriqués à partir de composants identiques ou similaires. Le boîtier 
est en aluminium extrudé avec une fi nition anodisée de 20 microns 
qui permet un transfert de chaleur parfait. Chaque extrémité est 
recouverte de pièces moulées sous pression. Des joints en silicone 
assurent une protection IP66, l'ensemble du luminaire est résistant 
jusqu'à IK10. Facultativement, le luminaire peut être équipé d'une 
prise Zhaga ou NEMA. Le support universel permet l'installation 
sur le poteau supérieur ou l'entrée latérale avec possibilité de 
changer l'inclinaison pour +/- 15 degrés avec un pas de 5 degrés. 
Régulièrement L'équipement est un connecteur de 60 mm, 76 mm 
également disponible. Toutes les vis sont en acier inoxydable. Les 
luminaires sont équipés en standard d'un câble de 0,5 m.

Ofrecemos el concepto de construcción modular en el negocio de la 
iluminación. Con los elementos básicos podemos ofrecer luminaria 
estándar de calle, tipo colgante, lámpara T o también luminaria 
industrial, todas hechas de los mismos o similares componentes. 
La carcasa está hecha de aluminio extruido con 20 micrones de 
acabado anodizado que permite una perfecta transferencia de 
calor. Cada extremo está cubierto con piezas de fundición. Las 
juntas de silicona aseguran Protección IP66, todo el aparato es 
resistente hasta IK10. Opcionalmente, la luminaria puede ser 
equipada con un enchufe Zhaga o NEMA. El soporte universal 
permite la instalación en el poste superior o en la entrada lateral 
con la posibilidad de cambiar la inclinación para +/- 15 grados con 
un paso de 5 grados. El equipo habitual es un conector de poste 
de 60 mm, también disponible de 76 mm. Todos los tornillos son 
de acero inoxidable. Las luminarias están equipadas con un cable 
de 0,5m como estándar.

Aggiungere “Z” alla fine del codice per la versione con connettore Zhaga

Ulteriori informazioni sulle regolazioni a pag. 20

StreetLED 9
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Dimensioni:

Telefono +39 0584 978211 · Fax +39 0584 939924· www.gifas.it · sales@gifas.it

IP66 FULL 
CUTOFF

Codice Articolo Descrizione

700047 STRLN130303 Faro Streetled 12 moduli 130-303W

StreetLED 12

Gli ambiti classici di applicazione del faro StreetLED sono strade, 
marciapiedi, zone pedonali, piste ciclabili, aree private, vicoli e parcheggi.

Dati Tecnici

• Nr. di LED: 12 Moduli - 144 LEDs
• Potenze disponibili: 130W (300mA) - 303W (700mA)
• Flusso luminoso Tc 4000-6500K:  20.853lm (130W) - 44.321lm (303W)
• Flusso luminoso Tc 3000K:  19.860lm (130W) - 42.210lm (303W)
• Efficienza luminosa: fino a 161lm/W
• Ottica: Asimmetrica
• Temperature di colore: 3000K - 4.000K - 5000K (altre su richiesta)
• Tensione di alimentazione: 220/240Vac 50-60 Hz 
• Durata di vita ca.: 100.000 h
• Grado di protezione: IP66 - IK10
• Classe di isolamento: I (Classe II su richiesta)
• Materiale corpo: Alluminio colore RAL 9006
• Materiale ottica: PMMA
• Peso: 12,5kg
• Decadimento luminoso: ~ 2% (> 100.000 h)
• Inclinazione: da -15° a +15° (passo 5°)
• Temperatura di utilizzo: da -40°C a +55°C
• Ø  Flangia fissaggio su palo: 60mm (Opzionale 76mm)
• Regolazione standard: Regolazione autonoma (altre su richiesta)        
• Protezione scariche atmosferiche: 8kV

Assortimento:

Ottiche:

W
LED lm

(4000K & 3000K)
Sys lm/W  up to
(4000 & 3000K)

STANDARD

12 LED  90 deg 12 - 23 1.858 - 3.500 145

12 LED 12 - 42 1.858 - 5.633 145
24 LED 24 - 81 3.709 - 11.015 147

36 LED 34 - 119 5.515 - 16.455 153

48 LED 44 - 156 7.408 - 21.652 158

60 LED 54 - 175 9.175 - 24.733 158
72 LED 65 - 174 10.677 - 25.525 153
108 LED 97 - 263 16.444 - 39.078 157

144 LED 130 - 303 21.355 - 45.387 153

SUPREME
28 LED 7 - 14 1.240 - 2.390 156
56 LED 14 - 27 2.420 - 4.701 162

112 LED 27 - 53 4.870 - 9.314 167

168 LED 38 - 77 7.238 - 13.875 175

224 LED 51 - 102 9.323 - 17.990 170

280 LED 65 - 126 11.509 - 22.238 168

FRANCE

A

N

G C

P

 364 / 534 / 772 / 934 

95

 276 

 6
7 

488 / 658 / 896 / 1058 276 

 1
72

 

 364 / 534 / 772 / 934 

95

 276 

 6
7 

488 / 658 / 896 / 1058 276 

 1
72

 

 364 / 534 / 772 / 934 

95

 276 

 6
7 

488 / 658 / 896 / 1058 276 

 1
72

 

8

LP series
LUXTELLA STREET

  
We off er modular building concept in lighting business. With 
basic elements we can off er standard street luminaire, hanging 
type, T-lamp or also industrial luminaire all made from same or 
similar components. Housing is made of extruded aluminium with 
20 microns anodised fi nish that enables perfect heat transfer. 
Each end is covered with die cast parts. Silicone gaskets ensure 
IP66 protection, whole fi xture is up to IK10 resistant. Optionally, 
luminaire can be equipped with Zhaga or NEMA socket. Universal 
holder enables top pole or side entry installation with possibility 
to change inclination for + / - 15 deg with step of 5 deg. Regularly 
equipment is a 60mm pole connector, 76mm also available. All 
screws are made of stainless steel. Luminaires are equipped with 
0,5m cable as a standard. 

Nous proposons un concept de construction modulaire dans 
le domaine de l'éclairage. Avec les éléments de base, nous 
pouvons proposer des luminaires de rue standard, des luminaires 
suspendus, des lampes en T ou des luminaires industriels, tous 
fabriqués à partir de composants identiques ou similaires. Le boîtier 
est en aluminium extrudé avec une fi nition anodisée de 20 microns 
qui permet un transfert de chaleur parfait. Chaque extrémité est 
recouverte de pièces moulées sous pression. Des joints en silicone 
assurent une protection IP66, l'ensemble du luminaire est résistant 
jusqu'à IK10. Facultativement, le luminaire peut être équipé d'une 
prise Zhaga ou NEMA. Le support universel permet l'installation 
sur le poteau supérieur ou l'entrée latérale avec possibilité de 
changer l'inclinaison pour +/- 15 degrés avec un pas de 5 degrés. 
Régulièrement L'équipement est un connecteur de 60 mm, 76 mm 
également disponible. Toutes les vis sont en acier inoxydable. Les 
luminaires sont équipés en standard d'un câble de 0,5 m.

Ofrecemos el concepto de construcción modular en el negocio de la 
iluminación. Con los elementos básicos podemos ofrecer luminaria 
estándar de calle, tipo colgante, lámpara T o también luminaria 
industrial, todas hechas de los mismos o similares componentes. 
La carcasa está hecha de aluminio extruido con 20 micrones de 
acabado anodizado que permite una perfecta transferencia de 
calor. Cada extremo está cubierto con piezas de fundición. Las 
juntas de silicona aseguran Protección IP66, todo el aparato es 
resistente hasta IK10. Opcionalmente, la luminaria puede ser 
equipada con un enchufe Zhaga o NEMA. El soporte universal 
permite la instalación en el poste superior o en la entrada lateral 
con la posibilidad de cambiar la inclinación para +/- 15 grados con 
un paso de 5 grados. El equipo habitual es un conector de poste 
de 60 mm, también disponible de 76 mm. Todos los tornillos son 
de acero inoxidable. Las luminarias están equipadas con un cable 
de 0,5m como estándar.

New generation of LP,… series. Old models are available only until availability 
of stock of raw material. 

 
Explanation of basic differences: https://youtu.be/ZSBl5uLKUDY 

 

LP vs LB - new 
Access to cable without tool 
Easier replacement of driver 
Gaskets are not siliconised 

 

 
 

 

LS vs LZ - new 

  
LH vs LY - new 

 
 

LF. LK, LT vs LX - new 
One universal connector for all versions 

 

 
 

Kranj, 20.11.2020 

Aggiungere “Z” alla fine del codice per la versione con connettore Zhaga

Ulteriori informazioni sulle regolazioni a pag. 20

StreetLED 12
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E L E C T R I C

GIFAS Electric Srl - Vicolo Gumer, 9 - 39100 Bolzano (BZ)

Efficienza luminosa StreetLED

Modello
Moduli 
 LED

mA W
Lumen 
4000K 
5000K

lm/W
Lumen
3000K

lm/W

StreetLED 1 
700040

1 modulo

300 12 1814 151 1728 144
350 14 2102 150 2002 143
400 16 2389 149 2275 142
450 18 2653 147 2527 140
500 20 2918 146 2779 139
550 21 3168 151 3017 144
600 23 3418 149 3255 142
650 25 3661 146 3487 139
700 27 3905 145 3719 138
750 29 4146 143 3949 136
800 31 4387 142 4178 135
850 33 4617 140 4397 133
900 35 4847 138 4616 132
950 38 5070 133 4829 127

1000 40 5294 132 5042 126
1050 42 5501 131 5239 125

StreetLED 2 
700041

2 moduli

300 24 3621 151 3449 144
350 27 4178 155 3979 147
400 31 4733 153 4508 145
450 34 5271 155 5020 148
500 38 5809 153 5532 146
550 42 6325 151 6024 143
600 45 6842 152 6516 145
650 49 7267 148 6921 141
700 53 7691 145 7325 138
750 57 8114 142 7728 136
800 60 8538 142 8131 136
850 64 8995 141 8567 134
900 68 9453 139 9003 132
950 72 9878 137 9408 131

1000 76 10304 136 9813 129
1050 81 10756 133 10244 126

StreetLED 3 
700042

3 moduli

300 34 5385 158 5129 151
350 39 6238 160 5941 152
400 45 7091 158 6753 150
450 50 7871 157 7496 150
500 56 8651 154 8239 147
550 61 9378 154 8931 146
600 67 10104 151 9623 144
650 73 10865 149 10348 142
700 78 11627 149 11073 142
750 84 12228 146 11646 139
800 89 12829 144 12218 137
850 95 13474 142 12832 135
900 100 14117 141 13445 134
950 106 14763 139 14060 133

1000 113 15408 136 14674 130
1050 119 16059 135 15294 129

StreetLED 4 
700043

4 moduli

300 44 7233 164 6889 157
350 50 8259 165 7866 157
400 57 9285 163 8843 155
450 65 10325 159 9833 151
500 72 11364 158 10823 150
550 79 12294 156 11709 148
600 86 13225 154 12595 146
650 94 14156 151 13482 143
700 101 15087 149 14369 142
750 109 15985 147 15224 140
800 116 16883 146 16079 139
850 124 17723 143 16879 136
900 132 18562 141 17678 134
950 140 19426 139 18501 132

1000 148 20289 137 19323 131
1050 156 21143 136 20136 129

Modello
Moduli 
 LED

mA W
Lumen 
4000K 
5000K

lm/W
Lumen
3000K

lm/W

StreetLED 5 
700044

5 moduli

300 54 8960 166 8533 158
350 63 10327 164 9835 156
400 72 11694 162 11137 155
450 81 13002 161 12383 153
500 90 14310 159 13629 151
550 99 15506 157 14768 149
600 108 16701 155 15906 147
650 118 17926 152 17072 145
700 127 19150 151 18238 144
750 136 20324 149 19356 142
800 146 21497 147 20473 140
850 155 22253 144 21193 137
900 165 23009 139 21913 133
950 175 24152 138 23002 131

StreetLED 6 
700045

6 moduli

300 65 10427 160 9930 153
350 76 12045 158 11471 151
400 86 13662 159 13011 151
450 97 15183 157 14460 149
500 107 16704 156 15909 149
550 118 18018 153 17160 145
600 128 19332 151 18411 144
650 140 20746 148 19758 141
700 151 22160 147 21105 140
750 163 23537 144 22416 138
800 174 24925 143 23738 136

StreetLED 9 
700046"

9 moduli

300 97 16058 166 15293 158
350 113 18517 164 17635 156
400 129 20975 163 19976 155
450 145 23284 161 22175 153
500 161 25592 159 24373 151
550 178 27653 155 26336 148
600 194 29713 153 28298 146
650 211 31865 151 30348 144
700 228 34017 149 32397 142
750 245 36089 147 34370 140
800 263 38160 145 36343 138

StreetLED 12 
700047

12 moduli

300 130 20853 160 19860 153
350 151 24088 160 22941 152
400 172 27323 159 26022 151
450 193 30366 157 28920 150
500 215 33409 155 31818 148
550 236 36036 153 34320 145
600 257 38663 150 36822 143
650 280 41492 148 39516 141
700 303 44321 146 42210 139
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Staffe e accessori

Art.-Nr. Descrizione

124276
Staffa StreetLed acciaio zincato adattatore angolare 
2 bracci 190mm 100,5° Ø60mm

124277
Staffa StreetLed acciaio zincato adattatore angolare
2 bracci 200mm 100,5° Ø60mm

124278
Staffa StreetLed acciaio zincato adattatore angolare
3 bracci 190mm 100,5° Ø60mm

124279
Staffa StreetLed acciaio zincato adattatore angolare
3 bracci 200mm 100,5° Ø60mm

124280
Staffa StreetLed in acciaio zincato fissaggio muro 
braccio 800mm 10,5° Ø60mm

124281
Staffa StreetLed in acciaio zincato fissaggio angolare 
braccio 800mm 10,5° Ø60mm

124282
Staffa StreetLed in acciaio zincato adattatore angolare 
2 bracci 270mm 135° Ø60mm

Staffa doppia - doppio braccio
per palo Ø 60 mm Art.- 124276
per palo Ø 76 mm Art.- 124277

Staffa murale
Art.- 124280

Staffa angolare
Art.- 124281

Adattatore per staffa
Art.- 124282

Staffa tripla - triplo braccio
per palo Ø 60 mm Art.- 124278
per palo Ø 76 mm Art.- 124279
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Applicazioni
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GIFAS Electric Srl - Vicolo Gumer, 9 - 39100 Bolzano (BZ)

IP65 FULL 
CUTOFF

StreetLED

Gli ambiti classici di applicazione del faro StreetLED sono strade, 
marciapiedi, zone pedonali, piste ciclabili, aree private, vicoli e parcheggi.

Dati Tecnici

• Nr. di LED: 1 modulo LED / 2 moduli LED
• Potenze disponibili: 12W (300mA) - 81W (1050mA)
• Flusso luminoso Tc 4000-6500K:  1.463 (12W) - 8.675lm (81W)
• Flusso luminoso Tc 3000K:  1.394 (12W) - 8.261lm (81W)
• Efficienza luminosa: fino a 125lm/W
• Temperature di colore: 3000K, 4000K, 6500K
• Ottica: Simmetrica e asimmetrica
• Tensione di alimentazione: 220/240Vac 50-60 Hz 
• Durata di vita ca.: 100.000 h
• Grado di protezione: IP65
• Classe di isolamento: I (Classe II su richiesta)
• Materiale corpo: Alluminio
• Materiale ottica: PMMA
• Peso: 7kg
• Decadimento luminoso: ~ 2% (> 100.000 h)
• Temperatura di utilizzo: da -40°C a +55°C
• Ø  Flangia fissaggio su palo: 60mm
• Regolazione standard: Regolazione autonoma (altre su richiesta)       
• Protezione scariche atmosferiche: 8kV

Dimensioni:

Schema flusso luminoso:

Modello mA W
Lumen 

4000K/6500K
lm/W

Lumen 
3000K

lm/W

1 modulo
700029
700030

300 12 1463 122 1394 116
350 14 1695 121 1615 115
400 16 1927 120 1835 115
450 18 2140 119 2038 113
500 20 2354 118 2241 112
550 21 2555 122 2433 116
600 23 2756 120 2625 114
650 25 2953 118 2812 112
700 27 3149 117 2999 111
750 29 3344 115 3185 110
800 31 3538 114 3369 109
850 33 3724 113 3546 107
900 35 3909 112 3722 106
950 38 4089 108 3894 102

1000 40 4269 107 4067 102
1050 42 4436 106 4225 101

2 moduli 
700031 
700302

300 24 2921 122 2782 116
350 27 3369 125 3209 119
400 31 3817 123 3635 117
450 34 4251 125 4049 119
500 38 4685 123 4461 117
550 42 5101 121 4858 116
600 45 5518 123 5255 117
650 49 5861 120 5582 114
700 53 6203 117 5907 111
750 57 6544 115 6233 109
800 60 6886 115 6557 109
850 64 7254 113 6909 108
900 68 7624 112 7261 107
950 72 7967 111 7587 105

1000 76 8310 109 7914 104
1050 81 8675 107 8261 102

Codice Articolo Descrizione

700029 LANT1242-PALO
Faro ornamentale a lanterna 1 modulo 
12-42W con attacco da palo 60m

700031 LANT2481-PALO
Faro ornamentale a lanterna 2 moduli 
24-81W con attacco da palo 60m

700030 LANT1242-PAR
Faro ornamentale a lanterna 1 modulo 
12-42W con staffa da parete

700032 LANT2481-PAR
Faro ornamentale a lanterna 2 moduli 
24-81W con staffa da parete

Assortimento:

Versione da palo Versione da parete

StreetLED ORN

Ulteriori informazioni sulle regolazioni a pag. 20
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Ottiche:

CROATIA

A

N

G

L

C

S

12

ORNAMENTAL

This luminaire can be used in historical old town 
centres, parks and in individual house gardens. 
Housing is made of die cast aluminium, black painted. 
Optionally can be equipped with transparent or milky 
glass. Installation options:
- Top pole on 60mm bracket (LL)
- Wall mount (LA)

Ta svetila se lahko uporabljajo v starih mestnih jedrih, 
parkih in na posameznih privatnih posestvih. Ohišje je 
narejeno iz litega aluminija, črno pobarvano. Po želji 
je lahko opremljen s prozornim ali mlečnim steklom. 
Možnosti namestitve:
- Vrh droga na 60 mm nosilcu (LL)
- Stenski nosilec (LA)

Diese Leuchten können in historischen Altstädten, 
Parks und in einzelnen Hausgärten eingesetzt werden. 
Gehäuse aus Aluminiumdruckguss, schwarz lackiert. 
Optional kann mit transparentem oder milchigem Glas 
ausgestattet werden. 
Installationsoptionen:
- Am Mast mit 60mm Zopf (LL)
- Wandhalterung (LA)

W LED lm
(4000K & 3000K)

Sys lm/W  up to
(4000 & 3000K)

STANDARD

12 LED 12 - 42 1.858 - 5.633 117

24 LED 24 - 81 3.709 - 11.015 119

SUPREME

56 LED 14 - 27 2.420 - 4.701 131

112 LED 27 - 53 4.870 - 9.314 135

LL, LA series
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Citylight

Ottiche:

G S

AUSTRIA

15

LUXTELLA URBAN   

This luminaire is suitable for urban city centres, where beside technical elements 
also design is important. Metal parts are made of cast aluminium and powder coated. 
Diff usor is made of UV resistant PC and ensures good light transmittance. Luminaire 
is IK8 and IP65 compliant. Optionally, can be equipped with milky diff usor. We can use 
symmetrical or asymmetrical optics. Standardly equipped with 0,5 m cable. It can be 
directly installed on poles with 60 mm diameter.

Ta svetilka je primerna za mestna središča, kjer je poleg tehničnih elementov 
pomembna tudi oblika. Kovinski deli so narejeni iz prašno barvane aluminijeve litine. 
Plastični deli so narejeni iz UV obstojnega polikarbonata. Svetilka ima certifi kat IK9 in 
IP66. Po želji je lahko opremljen z opalnim difuzorjem. Uporabimo lahko simetrično 
ali asimetrično optiko. Konstrukcija zagotavlja odpiranje brez orodja in dostop do 
LED napajalnika. Odklop konektorja med odpiranjem zagotavlja varno vzdrževanje. 
Standardno je opremljena z 0,5 m kablom. Lahko se namesti neposredno na drogove 
s premerom 60 mm.

Diese Leuchte eignet sich für städtische Innenstädte, in denen neben technischen 
Elementen auch das Design wichtig ist. Metallteile bestehen aus Aluminiumdruckguss 
und sind pulverbeschichtet. Kunststoff  teile bestehen aus UV-beständigem PC. Die 
Leuchte ist IK9- und IP66-zertifi ziert. Optional kann mit Opal diff usor ausgestattet 
werden. Wir können symmetrische oder asymmetrische Optiken verwenden. Die 
Konstruktion gewährleistet eine werkzeuglose Öff nung und den Zugang zum LED 
Treiber. Das Trennen der Klemme beim Öff nen gewährleistet eine sichere Wartung. 
Standardmäßig ist mit 0,5 m Kabel ausgestattet. Es kann direkt an Masten mit einem 
Durchmesser von 60 mm installiert werden.

W LED lm
4000K*

Sys lm/W  
up to 4000K*

STANDARD

12 LED 12 - 43 1.053 - 4.559 124

24 LED 24 - 83 2.066 - 9.125 128

SUPREME

48 LED 12 - 23 1.048 - 2.975 132

96 LED 23 - 44 2.176 - 59.77 139

LU series

*for 3000K - STANDARD values of LED lm and sys lm/W are 5% lower than 4000K
SUPREME values of LED lm and sys lm/W are equivalent to 4000K
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Dimensioni:

Codice Articolo Descrizione
700181 CL1243 Faro Citylight 1 modulo 12÷43W
700182 CL2483 Faro Citylight 2 moduli 24÷83W
700183 CLP1223 Faro Citylight plus 1 modulo 12÷23W
700184 CLP2344 Faro Citylight plus 2 moduli 23÷44W

GIFAS Electric Srl - Vicolo Gumer, 9 - 39100 Bolzano (BZ)

StreetLED 12

Gli ambiti classici di applicazione del faro StreetLED sono strade, 
marciapiedi, zone pedonali, piste ciclabili, aree private, vicoli e parcheggi.

Dati Tecnici

• Nr. di LED: 1 modulo LED / 2 moduli LED
• Potenze disponibili: 12W (300mA) - 83W (1050mA)
• Flusso luminoso Tc 4000K:  1.053 (12W) - 9.125lm (83W)
• Flusso luminoso Tc 3000K:  1.003 (12W) - 8.333lm (81W)
• Efficienza luminosa: fino a 139lm/W
• Ottica: Simmetrica e asimmetrica
• Temperature di colore: 3000K - 4.000K (altre su richiesta)
• Tensione di alimentazione: 220/240Vac 50-60 Hz 
• Durata di vita ca.: 100.000 h
• CRI 70+(Citylight); 80+(Citylight plus)
• Grado di protezione: IP65 - IK08
• Classe di isolamento: II
• Materiale corpo: Alluminio colore RAL 7016
• Materiale schermo Policarbonato trasparente/opaco
• Peso: 6,5kg
• Temperatura di utilizzo: da -40°C a +50°C
• Ø  Flangia fissaggio su palo: 60mm
• Regolazione standard: Regolazione autonoma (altre su richiesta)           
• Protezione scariche atmosferiche: 6kV
Ulteriori informazioni sulle regolazioni a pag. 20

StreetLED Citylight

Assortimento:
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Efficienza luminosa Citylight Efficienza luminosa Citylight plus
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StreetLED Citylight

Modello mA W
Lumen 
4000K 

trasparente

Lumen 
4000K 
opaco

Lumen 
3000K 

trasparente

Lumen 
3000K 
opaco

1 modulo
700181

300 12 1490 1053 1364 1003
350 14 1722 1217 1419 1159
400 16 1952 1379 1640 1314
450 18 2180 1541 1859 1467
500 20 2407 1701 2076 1620
550 22 2615 1848 2292 1760
600 24 2822 1994 2490 1899
650 26 3026 2138 2688 2037
700 28 3230 2283 2882 2174
750 30 3429 2423 3076 2308
800 32 3626 2562 3266 2440
850 34 3809 2692 3453 2564
900 36 3995 2823 3628 2689
950 38 4180 2954 3805 2813

1000 41 4366 3085 3981 2938
1050 43 4559 3222 4158 3068

2 moduli
700182

300 24 3070 2169 4342 2066
350 28 3532 2496 2924 2377
400 31 3995 2823 3364 2689
450 35 4436 3135 3805 2986
500 39 4879 3448 4225 3284
550 42 5290 3738 4647 3560
600 46 5699 4027 5038 3836
650 50 6119 4324 5428 4118
700 54 6539 4621 5828 4401
750 58 6936 4901 6228 4668
800 62 7333 5182 6606 4935
850 66 7666 5417 6984 5159
900 70 8002 5655 7301 5385
950 74 8376 5919 7621 5637

1000 78 8750 6183 7977 5889
1050 83 9125 6448 8333 6141

Modello mA W
Lumen 

3000K/4000K 
trasparente

Lumen 
3000K/4000K 

opaco

1 modulo
700183

75 12 1483 1048
87,5 14 1742 1231
100 16 1999 1413

112,5 17 2235 1579
125 19 2493 1762

137,5 21 2717 1920
150 23 2975 2102

2 moduli
700184

75 23 3080 2176
87,5 26 3602 2545
100 30 4061 2870

112,5 33 4538 3207
125 37 5029 3554

137,5 41 5498 3885
150 44 5977 4223
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Regulation options
LUXTELLA 

We can provide light on demand without any server application. Lu-
minaires are equipped with sensors and / or communication unit that 
detect movement of objects. As a standard luminaires are set on min-
imum power, for example 20%, after detection luminaires (including 
neighbouring ones) go for predefi ned period of time on 100%. This 
is especially suitable for parking lots or long streets with just one in-
coming road and one exit. This function ensures longer life time of 
luminaires and enormous energy saving.

Nous pouvons fournir de la lumière sur demande sans aucune appli-
cation serveur. Les luminaires sont équipés de capteurs et/ou d'une 
unité de communication qui détectent le mouvement des objets. En 
standard, les luminaires sont réglés sur une puissance minimale, par 
exemple 20 %, après détection, les luminaires (y compris les voisins) 
fonctionnent pendant une période prédéfi nie à 100 %. Cette solution 
est particulièrement adaptée aux parkings ou aux longues rues avec 
une seule entrée et une seule sortie. Cette fonction garantit une plus 
longue durée de vie des luminaires et une énorme économie d'éner-
gie.

Podemos proporcionar luz a demanda sin ninguna aplicación de 
servidor. Las luminarias están equipadas con sensores y/o unidad de 
comunicación que detectan el movimiento de los objetos. Como las 
luminarias estándar se fi jan en una potencia mínima, por ejemplo, el 
20%, después de la detección las luminarias (incluidas las vecinas) 
van por un período de tiempo predefi nido en el 100%. Esto es 
especialmente adecuado para aparcamientos o calles largas con una 
sola entrada y una sola salida. Esta función asegura una mayor vida 
útil de las luminarias y un enorme ahorro de energía.

Based on client’s requirements we can set diff erent types of control on all of our 
luminaires. They can be regulated via line switch (positive or negative logic), 
DALI, 1-10V, 0-10V. Most common and useful is Autonomous dimming (Dyna 
Dimmer) – pre-programed dimming artifi cial intelligent midnight calculation..

En fonction des exigences du client, nous pouvons défi nir diff érents types de 
contrôle sur tous nos luminaires. Ils peuvent être réglés par un interrupteur de 
ligne (logique positive ou négative), DALI, 1-10V, 0-10V. Le plus courant et le 
plus utile est la gradation autonome (Dyna Dimmer) - gradation préprogram-
mée, calcul artifi ciel intelligent de minuit.

Basándonos en los requerimientos del cliente podemos establecer diferentes 
tipos de control en todas nuestras luminarias. Pueden ser reguladas a través 
de un interruptor de línea (lógica positiva o negativa), DALI, 1-10V, 0-10V. El 
más común y útil es la regulación autónoma (Dyna Dimmer) - un cálculo inteli-
gente artifi cial pre-programado de la regulación de la luz a medianoche.

Integrated logic in driver

Stand alone adaptive lighting

For easier connection with diff erent manage-
ment systems our lamps can be equipped with 
SR ready drivers and NEMA or Zhaga socket 

Pour faciliter la connexion avec diff érents sys-
tèmes de gestion, nos lampes peuvent être 
équipées de drivers prêts pour la SR et de prises 
NEMA ou Zhaga. 

Para facilitar la conexión con diferentes siste-
mas de gestión nuestras lámparas pueden ser 
equipadas con controladores SR Ready y en-
chufes NEMA o Zhaga.

GIFAS Electric Srl - Vicolo Gumer, 9 - 39100 Bolzano (BZ)

Regolazione autonoma:

Nelle ore poco trafficate, ad esempio oltre la mezzanotte, non c‘è l‘esi-
genza di impiegare le lampade alla potenza massima. 
Per questo motivo offriamo una lampada con un regolatore autonomo, 
che riduce la luminosità al 50% della potenza nelle ore meno trafficate.
Il tutto funziona in modo completamente automatico attraverso un orolo-
gio integrato che elimina la necessità di ulteriori comandi.
• Il driver conta automaticamente 6 ore dalla Mezzanotte Virtuale 

(VMN) e riduce la luminosità al 50% durante questo periodo.
• Dopo le 6 ore dalla VMN la luminosità ritorna automaticamente al 

100%.

Orario (Giugno/Settembre)

VMN

Logica integrata nel driver:

In base alle esigenze del cliente possiamo impostare diversi tipi di con-
trollo su tutti i nostri apparecchi di illuminazione. 
Possono essere regolati tramite interruttore di linea (logica positiva o 
negativa), DALI, 1-10V.
Il più comune e utile è l‘oscuramento autonomo (Dyna Dimmer) - calcolo 
della mezzanotte intelligente artificiale pre-programmato.
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Regulation options
LUXTELLA 

We can provide light on demand without any server application. Lu-
minaires are equipped with sensors and / or communication unit that 
detect movement of objects. As a standard luminaires are set on min-
imum power, for example 20%, after detection luminaires (including 
neighbouring ones) go for predefi ned period of time on 100%. This 
is especially suitable for parking lots or long streets with just one in-
coming road and one exit. This function ensures longer life time of 
luminaires and enormous energy saving.

Nous pouvons fournir de la lumière sur demande sans aucune appli-
cation serveur. Les luminaires sont équipés de capteurs et/ou d'une 
unité de communication qui détectent le mouvement des objets. En 
standard, les luminaires sont réglés sur une puissance minimale, par 
exemple 20 %, après détection, les luminaires (y compris les voisins) 
fonctionnent pendant une période prédéfi nie à 100 %. Cette solution 
est particulièrement adaptée aux parkings ou aux longues rues avec 
une seule entrée et une seule sortie. Cette fonction garantit une plus 
longue durée de vie des luminaires et une énorme économie d'éner-
gie.

Podemos proporcionar luz a demanda sin ninguna aplicación de 
servidor. Las luminarias están equipadas con sensores y/o unidad de 
comunicación que detectan el movimiento de los objetos. Como las 
luminarias estándar se fi jan en una potencia mínima, por ejemplo, el 
20%, después de la detección las luminarias (incluidas las vecinas) 
van por un período de tiempo predefi nido en el 100%. Esto es 
especialmente adecuado para aparcamientos o calles largas con una 
sola entrada y una sola salida. Esta función asegura una mayor vida 
útil de las luminarias y un enorme ahorro de energía.

Based on client’s requirements we can set diff erent types of control on all of our 
luminaires. They can be regulated via line switch (positive or negative logic), 
DALI, 1-10V, 0-10V. Most common and useful is Autonomous dimming (Dyna 
Dimmer) – pre-programed dimming artifi cial intelligent midnight calculation..

En fonction des exigences du client, nous pouvons défi nir diff érents types de 
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ligne (logique positive ou négative), DALI, 1-10V, 0-10V. Le plus courant et le 
plus utile est la gradation autonome (Dyna Dimmer) - gradation préprogram-
mée, calcul artifi ciel intelligent de minuit.

Basándonos en los requerimientos del cliente podemos establecer diferentes 
tipos de control en todas nuestras luminarias. Pueden ser reguladas a través 
de un interruptor de línea (lógica positiva o negativa), DALI, 1-10V, 0-10V. El 
más común y útil es la regulación autónoma (Dyna Dimmer) - un cálculo inteli-
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Integrated logic in driver

Stand alone adaptive lighting

For easier connection with diff erent manage-
ment systems our lamps can be equipped with 
SR ready drivers and NEMA or Zhaga socket 

Pour faciliter la connexion avec diff érents sys-
tèmes de gestion, nos lampes peuvent être 
équipées de drivers prêts pour la SR et de prises 
NEMA ou Zhaga. 

Para facilitar la conexión con diferentes siste-
mas de gestión nuestras lámparas pueden ser 
equipadas con controladores SR Ready y en-
chufes NEMA o Zhaga.

Sensori di movimento integrati:

Possiamo fornire su richiesta apparecchi dotati di sensori e / o unità di 
comunicazione che rilevano il movimento degli oggetti. 
Di norma gli apparecchi di illuminazione sono impostati al minimo, (ad 
esempio 20%) dopo il rilevamento saliranno per un periodo di tempo pre-
definito al 100%. Questo è particolarmente adatto per parcheggi o per le 
strade a bassa percorrenza.
Questa funzione garantisce una maggiore durata degli apparecchi di illu-
minazione e un enorme risparmio energetico.
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In case of an upgrade of lighting system with smart functions if expected during 
the lifetime of the luminaires, Luxtella luminaires can be equipped with smart-
ready functions making your investment future proof. When time is suitable 
lighting management company can upgrade smart-ready luminaires to full 
smart lighting system. Our luminaires can be connected to any street light man-
agement system that exists on the market. 

En cas de mise à niveau du système d'éclairage avec des fonctions intelligentes 
si cela est prévu pendant la durée de vie des luminaires, les luminaires Luxtella 
peuvent être équipés de fonctions intelligentes prêtes à l'emploi, ce qui 
rend votre investissement pérenne. Lorsque le moment est venu, la société 
de gestion de l'éclairage peut transformer les luminaires prêts à l'emploi en 
système d'éclairage intelligent complet. Nos luminaires peuvent être connectés 
à n'importe quel système de gestion de l'éclairage public existant sur le marché.

En caso de una actualización del sistema de iluminación con funciones inteli-
gentes si se espera durante la vida útil de las luminarias, las luminarias Luxtella 
pueden ser equipadas con funciones inteligentes listas para hacer su inversión 
a prueba de futuro. Cuando el tiempo lo permita, la empresa de gestión de la 
iluminación puede actualizar las luminarias listas para el uso con un sistema de 
iluminación totalmente inteligente. Nuestras luminarias pueden ser conectadas 
a cualquier sistema de gestión de la luz de la calle que exista en el mercado.

This is most advanced and fl exible management concept and consists of:
- Luminaire NODE with RF communication
- Controllers are connected through gateways to internet. 
- On the same network usually we could also connect other sensors like weather  
  station, movement detection units (camera, PIR, radar), particle and gas sensors
- It can be manipulated through cloud-based web application or everything can be 
  hosted on client’s server.
- Usually all systems enable customised reports and power metering information.

Il s’agit du concept de gestion le plus avancé et le plus fl exible qui soit :
- Luminaire NODE avec communication RF
- Les contrôleurs sont connectés à Internet par des passerelles.
- Sur le même réseau, on peut généralement connecter d’autres capteurs comme une 
station météorologique, des unités de détection de mouvement (caméra, PIR, radar), 
des capteurs de particules et de gaz 
- Il peut être manipulé par une application web basée sur le cloud ou tout peut être 
hébergé sur le serveur du client.
- En général, tous les systèmes permettent d’obtenir des rapports personnalisés et des 
informations sur les compteurs d’énergie.

Este es el concepto de gestión más avanzado y fl exible y consiste en:
- Luminarias NODE con comunicación RF
- Los controladores están conectados a través de puertas de enlace a Internet.
- En la misma red normalmente podríamos también conectar otros sensores como la 
estación meteorológica, unidades de detección de movimiento (cámara, PIR, radar), 
sensores de partículas y gases 
- Puede ser manipulado a través de una aplicación web basada en la nube o todo 
puede ser alojado en el servidor del cliente.
- Por lo general, todos los sistemas permiten informes personalizados e información 
de medición de energía.

Smart ready street lights

Server based management system

Impianto SMART:

I fari stradali possono essere dotati di funzioni smart che rendono il tuo 
investimento a prova di futuro. 
In questo modo la società di gestione dell‘illuminazione può gestire 
completamente da un impianto „full smart“.
I nostri apparecchi possono essere collegati a qualsiasi sistema di 
gestione d‘illuminazione stradale esistente sul mercato, come ad 
esempio lo standard Zhaga.
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Smart ready street lights

Server based management system

Gestione tramite server:

Questo è il sistema di gestione più avanzato e flessibile.
- Apparecchio NODE con comunicazione RF
- I controller vengono collegati tramite gateway a Internet.
- Sulla stessa rete è possibile collegare anche altri sensori come stazione 
meteo, unità di rilevamento del movimento (telecamera, PIR, radar), sen-
sori di particelle e gas, ecc
- Il sistema può essere gestito tramite un‘applicazione web basata su 
cloud oppure essere ospitato sul server del cliente.
- I sistemi rendono accessibili report personalizzati e informazioni sulla mi-
surazione della potenza.

Regolazioni
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Tel. +39 0584 978211
Fax +39 0584 939924

www.gifas.it
sales@gifas.it

Scoprite novità e soluzioni particolari sul nostro sito
www.gifas.it

S
A

R
E
M

O
 L

IE
T
I 
D

I 
IN

C
O

N
T
R

A
R

V
I

E L E C T R I C

GIFAS Electric Srl
Vicolo Gumer 9

39100 Bolzano (BZ)

R
el

. 2
21

2
C

i r
is

er
vi

am
o 

la
 p

os
si

bi
lit

à 
di

 m
od

ifi
ch

e 
te

cn
ic

he


